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PROBLEM MOGLICHE URSACHE LGSUNG

Dle Luftfeuchtigkett Ist zu
hoch.

Im Raum Ist Kondenswas-
sef.

Der Nebel htirt plétzlich auf
auszutraten.

Eine falsche Luftfeuchtly-
kelt wird angezeigt

Das Bedienfeld funktioniert
nicht.

Um den Luftbefeuchter
herum erscheint weiBes
Pulver.

Der Nebel verlisst die
Basls.

Um das Mundstiick tritt
Nebel aus.

Dle Warmnhaze-Funktion
erzeugt keinen Warmhaze.

Der Lufthefeuchier arbeitet im DAUER-
BETRIEBSART.

Das Feuchtigkeitsziel ist zu hoch.

Der Raum Ist nleht ausrelchend
bellftet.

Der Tank wurde verschittet, wenn
er gefillt oder wieder in den Boden
gestellt wurde.

Dle Raunrtemperatur Ist zu niedrig.

Die geplante Zeit ist vorbei.

Die Wassermangelanzelge leuchtet.
Dle gewinschte Luftfeuchtlgkelt Ist
errelcht.

Der Raum ist groBer als die effektive
Reichweite des Luftbefeuchters.

Im Feuchtigkeltssensor hat slch
Feuchtlgkelt angesammedt.

Die Diise ist in Richtung des Feucht-
esensors ausgerichtet.

Der Feuchtigkelissensor ist defekt
oder defekt.

Ihre Hiéinde sind zu nass oder nass.

Der Lufthefeuchter hat nicht gut funk-
tioniert.

Das verwendete Wasser hat elnen ho-
hen Mineralgehalt.

Der Luftbefeuchter wurde nach dem
letzten Gebrauch nicht richtig gerain-
igt.

Der Wassertank ist nicht richtig platz-
lert.

Zwischen der Diise und dem Wasser-
tank befinden sich Gffnungen.

Der Luftbefeuchter befindet sich in der
Aufheizphase.

Der Nebel ist zu dlinn, um dle Hitze zu
spilren.

Die Raumtemperatur ist zu kalt und der
Nebel kann zu schnell abkiihlen.

Andem Sie den Modus

Wihlen Sle eln Zlel mit einer niedrigeren
relativen Luftfeuchtigkeit.

Offnen Sle das Fenster, um elnen aus-
relchenden Luftstrom filr lhren Luftbe-
feuchter zu gewshrlelsten, oder bring-
en Sle Ibn In elnen anderen Raum mit
besserer Belliftung.

Entfernen Sie verschifitetes Wasser von
der Ober- und Unterseite der Basis, bevor
Sie den Wassertank wieder einsetzen.

Erwirme den Raum.

Schalten Sie den Lufthefeuchter gin
Fiillen Sie den Wassertank.

Stellen Sie den Luftbefeuckter in einen
Raum mit der richtigen GriBe.

Schalten Sle den Luftbefeuchter aus und
lassen Sle den Lufifeuchtigkeitssensor
vollstéindiy an der Luft trocknen, bevor
Sle Ihn wieder verwenden.

Drehan Sie die Diise so, dass sie weit
vom Feuchtigkeitssensor entfemt ist.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verwenden Sle das Bedlenfeld mit trock-
enen Hénden.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verwenden Sle destllllertes Wasser mit
dem Luftbefeuchter. Wenn destilllertes
Wasser nicht verfligbar ist, verwenden
Sle gerelnigtes oder gefiltertes Wasser.
Denken Sle daran, den Wassertank mind-
estens elnmal pro Woche zu reinlgen.

Reinigen Sie den Lufthefaucitter.

Schalten Sle den Luftbefeuchter aus
und zlehen Sle den Netzstecker aus der
Steckdose. Richten Sie dann den Was-
sertankdeckel an der entsprechenden
Offnung im Innenreum aus.

Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und
priifen Sie, ob die Diise richtig in der Ab-
deckung angeschlassen ist.

Warten Sie einige Minuten bis zum Ende
der Phase.

Erhiihen Sle die Geschwindigkelt.

Erhihen Sie die Geschwindigkeit und
heizen Sie den Raum.
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Die Fernbedienung befindet sich o . .
N N Verwenden Sie die Fernbedienung inner-
auBerhalb der Reichweite des Luftbe- halb von 5 m vom Luftbefeuchter

Die Fernbedienung funktion-  feuchters. e i o PlavTiiache oo d
iert nicht. ernen Sie die asche aus dem
Die Plastiklasche blockiert den Aklwu. Batteriefach.

Sle milssen dle Batterle wechseln. Wechseln Sie dle Batterde.

Folgendes wird nicht als Fehlfunktion angesehen:

1. Wenn lhr Wasser sehr hart Ist {ungewthnlich hohe Mengen an Mineralien enthlt), kann der Luftbefeuchter
weities Pulver produzieren. Dies ist kelne Fehlfunktion. Die Lésung wire, den Filter h&ufiger zu relnigen oder
weicheres Wasser zu verwenden.

2. Wenn Sle sich dem Lufthefeuchter zu nahe kommen, hiren Sie das Gurgeln des Wassers. Das ist normal.

3. Der Lufthefeuchter arbeitet sehr leisa, ist aber nicht vblllg gerduschlos. Geriuschpegel unter 35 dB (A)
gelten als normal.

WARTUNG

» Wenn das Wasser hart ist, was bedeutet, dass das Wasser zu viel Kalzlum und Magnesium enthdlt, kann dies zu
einem WeiBstaubproblem fithren und grofie Ablagerungen auf der Oberfliche des Wassertanks, des Wandlers
und der inneren Oberfliche des Tanks hinterlagsen Wasser Ablagerungen auf der Schallkopfoberfifiche fiihren
zu Fehlfunktlonen des Befeuchters.

= Wir empfehlen, dass:

1. Verwenden Sie kaltes gekoches oder destilliertes Wasser,

2. Relnlgen Sie den Schallkopf, den Wassertank und den Lufthefeuchter wichentllch.

3. Wechseln Sie das Wasser Im Reservolr hiiufiger, um es kiihl zu halten.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser im Tank wechseln und trocknen, bevor Sie den Lufthefeuchter
lingere Zeit lagern.

5. Relnigen Sle den gesamten Luftbefeuchter und stellen Sle sicher, dass alle Telle des Luftbefeuchters vollstiin-
dig trocken sind, wenn Sle ihn [dngere Zeit nicht benutzen.

= So reinigen Sie den Schallkopf:

1. Bei Ablagerungen mht idarem Wasser eder Zironensdure reinlgen.

2. Oberfiichenreste blirsten.

3. Spiilen Sie den Schallkopf mit sauberem Wasser.

So rednigen Sie den Feuchtigkeitsbehiilter:

1. Relnigen Sie den Feuchtlgkeitsbehtilter mit einem welchen Tuch oder verwenden Sle Zitronensture, wenn
Riickstdnde vorhanden sind.

2. Wenn der Abfall den Sicherheitsschalter bedeckt, lassen $ie Zitronenséure 2-5 Minuten in den Abfall fallen
und reinigen Sle lhn mit der Blirste.

3. Splilen Sle den Wassertank mit sauberem Wasser.
= S0 reinigen Sie den Keramikfiker:

1. Reinigen Sie den Keramikkugelfilter nach Verwendung von 1000 Litern Wasser. Abhéingig von der Wasserqual-
Itét. Wenn dle Keramlk verschmutzt lst, sollte sle hiiufiger gerelnigt werden.

2. Es kann ca. 5 Minuten In Essig getaucht werden. Dann mit klarem Wasser absplilen.
3. Setzen Sie den Filter anschlieBend 4 bis 5 Stunden lang der Sonne aus.

GambBd den Eurcpiiechen Veromnungen 2071:2/19/EL und 201 5/863/EU hinslcitiich der Yermeldung von Gefahrenstoffen In elektrischen
Beriten sowin der Enisorgung von Abfillen. Das durchgesirichene Containersymbol auf der Yerpackung gibt an, dass das Produbt am Ende
Saingr Hutzungsdaar vam HausmUN getronnt zu amtsorgen it Dahor musa der Banutzer das Garit nach Basndigung der Banirtzung an elner
gesigneten Sammelstele filr elekiriache und elekdronische Abfille abgeben oder ea an den Herstelles, bel dem ea erworben wurde, bel einem
Keuf elnes newen, tihnlichen Qerfits oder bel vinem Tausch 2wrlickgeben. Din sachgemdBe differsnzierts Emtsorgunp des avs dern Verehr
B 9=mogen=n Gerlits fir die nachfolgenden umweligerechten Prozesse zum Recycling, zur Verarbetung und Entsorgung tridgt dazu bef, mBgliche
negative Fakgen G dis Unrwelt und din Gasundheit zu vemeiden und Mrdert das Reeycling der Mutorislien, sus dwnen des Geriit bastwht. Die
ineachgemBie Entsorpung dea Produka durch den Benutzer kann die Amwendung der gesetzich vorgeschriehenen Strafen nach sich Zehen
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TECHNICAL DATA

EN ES PT R m DE Cheracter-
Power Potencla Poténcla Pulssance Potenza Lelstung T10W
Capaclty Capacidad Copacidade | Capacité Capacit KapazItit 450 mifh
Weight Peso Peso Poids Peso Gewicltt 28kg
Dimensions | Dimensiones | Dimensbes | Dimensions | Dimensionl | Abmessungen 224’?“2"41)‘335
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