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ENGLISH

Thank you very much for choosing our coffee machine. Before using this product, care-
fully read the instructions for its correct use.

The included safety precautions reduce the risk of electric shock, injury, and even
death if strictly followed. Keep this manual in a safe place for future reference, to-
gether with the duly completed product warranty card, the original product packaging,
and proof of purchase. If possible, pass these instructions on to the next owner of
the appliance. Always observe basic safety precautions and accident prevention rules
when using an appliance. We decline any responsibility derived from the breach of
these instructions by the clients.

SECURITY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be ob-
served.

= Only connect the coffee maker to a properly grounded electrical outlet.
« To make sure the machine is turned off, remove the plug from the electrical outlet.

« Always disconnect the power cord before moving the machine around, cleaning or
maintenance and long periods of disuse.

* Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang.

* Do not unplug appliances by pulling from the cord; instead grab hold of the plug and
disconnect it from the electrical outlet.

« If you need an extension cord, make sure it is suitable for your machine and place
the cord securely.

* Never operate the machine without water.

* Always make sure that the amount of water in the tank is not below the minimum
level.

* Do not use the machine in case of faulty operation, a damaged power cord or after
falling or other damage.

* (In this case, please contact Customer Service.)

* Keep children away from the machine during operation.

* Only use the machine in a dry environment.

* Do not allow the power cord to hang too low, as there is a risk of tripping.

* This machine is designed for home use only.

* To avoid damage, never use spare parts or accessories not recommended by the
manufacturer.

* Keep this appliance out of the reach of children or persons who do not have the
necessary skills to use it unsupervised.

* If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, dealer or a
qualified service technician.

= Choose a dry, stable, level surface that is not immediately below the power outlet.
* It must be at least 60 cm away from the faucet.

« Never place it on flammable surfaces or equipment, fuses or other appliances (mi-
crowave, dishwasher, etc.).

« Never place the machine or power cord within 50 cm of hot surfaces or open flames.
= Never cover the unit during operation.

« This device is intended for domestic use and similar environments, such as: staff
kitchen areas in shops, offices and other work environments; rural houses; hotels,
motels and other residential environments.
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Electrical Shock Hazard
« Never immerse the appliance in water or any other liquid.

« Damaged power cords may only be replaced by authorized service personnel, please
contact customer service.

» Never touch the plug, outlet, cord, or machine with wet or damp hands.

Danger of burns

« Never move the appliance during operation.

« Never touch very hot parts of the appliance (e.g. preparation unit during operations).

» Do not approach steam or liquid jets.

* Do not move the operating lever while the machine is still under pressure making
coffee.

» Disconnect the power cord and allow the appliance to cool completely before clean-
ing or servicing.

PARTS LIST

1. Control buttons: On/off, short coffee 5. Water tank lid.
and long coffee. 6. Water tank.
2. Opening lever for changing the 7. Adapter for Nespresso® capsules.
adapters. 8. Adapter for Dolce Gusto™ capsules.
3. Compartment for the adapters. 9. Adapter for ground coffee.

4, Adjustable cup support.

ABOUT THIS MANUAL

This instruction manual cannot cover all possible circumstances. In case of doubts
or problems not adequately described in this operating manual, you can obtain more
information by contacting the Customer Service Department. Please keep this instruc-
tion manual for reference if necessary.
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UNPACKING

1. Remove your coffee machine from its packaging.

2. After unpacking, verify that the following parts are included:
* Water tank

» Coffee maker

* Manual

« Capsule and ground coffee adapters.

Note:

« Verify that the voltage of the electrical current in your home or establishment is the
same as that stated on the nameplate of the machine.

= Recycle all plastic bags to avoid hazards to children!
« Keep the packaging for transporting the machine (e.g. for disassembly, repair, etc.).

GETTING STARTED

Before using your coffee maker for the first time, pay attention to the safety precau-

tions in this manual, in particular the following:

« Be careful with the hot water! You could get burnt.

« Rinse the water tank thoroughly with clean water before the first use.

» Do not operate the unit with an empty water tank or if the water level is below the
minimum level.

= Only use the appliance in a dry room.
» Do not open the lever when the machine is warming up or running.
« Always unplug the power cord before cleaning the machine.

« Clean the coffee maker only with a damp cloth. — /™
The first step is to fill the water tank; there are two - () =
ways to do this: o T~/
Fill without removing the tank. ( m__)"

2. Fill the tank with clean water (maximum water tem-
perature: 35°C).

3. Lower the tank cover. NG

Fill by removing the water tank.

1. Slightly lift the water tank in the direction shown
in the picture to remove the water tank from the
appliance. Fill the tank to the “MAX” line with clean
water (maximum capacity: 0.6 litres).

2.Slowly slide the water tank over the base of the
water tank, performing the reverse procedure de-
scribed above. When the water tank outlet is in-
serted into the inlet base, push down to lock the
water tank.

* Warning:

There may be a drop of water left in the appliance. To ensure that this unit works per-

fectly, it was tested with water before it left the factory.

* Caution:

Improper handling of electrical equipment is dangerous and can be lethal.

1. Lift the water tank cover. \ [ﬂ
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STANDBY MODE

= This appliance is in Standby mode by default: In this mode, the oo
machine and all indicator lights will turn off after 15 minutes of -
inactivity. ey

« If the machine enters standby mode, press the start button to turn
it back on.

|

STANDBY MODE SETTING

« Hold down the Small Cup and Large Cup buttons. fO9
« Connect the machine to the power outlet. The LED on the start !
button will light up.

« To activate the Standby Mode, press the small cup button and the o |
LED light will turn on. o] )
» Press again to deactivate Standby Mode and the LED light will Py
turn off. L @@
FACTORY DEFAULT SETTING
* Press and hold the Large Cup button. =loged
« Connect the machine to the power outlet. < i
= The LED on the button will turn on and blink twice, indicating ~—~ °
that the machine has returned to the factory default setting. =, -
COFFEE PREPARATION
1. Connect the device to the mains socket. Press the o
start button. D el Yo
2. Lift the top lever and pull it out to remove the adapter while 0;":
Ve --4”,-';‘_

the machine warms up. -

Nespresso® capsules: Lift the capsule adapter
lid. Insert a capsule into the adapter and low-

Nespresso® capsules er the adapter lid.
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Dolce Gusto™ capsules: Insert a capsule into the
adapter.

Ground Coffee: Lift the adapter’s lid and add
the ground coffee. Press down to compact the

Ground Coffee ground coffee and lower the adapter’s lid.
4.Push the adapter with the capsule in and close the lever @,
downwards as shown in the picture. C Zf‘—h—-é’_\. e

)

5. Place a cup under the dispenser. Press the desired coffee
button only once. The button will flash and the machine
will begin preparation.

6.0nce the brewing process is complete, the machine will automat-
ically stop when the predetermined brewing time is reached. You
can change the amount of coffee by adjusting the default brewing
time to suit your taste. Refer to the “Coffee volume adjustment”
section,

Predetermined brewing time:

* Capsules

16s for short espresso and 25s for long coffee.

* Ground Coffee

25s for short espresso and 47s for long coffee.

7. Lift the lever and remove the adapter to insert the new capsule you are going to
use or to change the adapter.

Attention:

When the desired coffee button is pressed, its LED may blink for a few seconds

first, and then start brewing coffee, which is quite normal.
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COFFEE VOLUME ADJUSTMENT

* You can change the amount of coffee by adjusting the default brewing time to
suit your taste.

* Volume adjustment for a small cup — —

Place the cup under the coffee spout. |@/n§\/®

Press and hold the small cup button until you get the coffee you N

want (Min. 10s, Max. 90s).

* Volume adjustment for a large cup

Place the cup under the coffee spout.

Press and hold the large cup button until you get the coffee you /e ZIR -4
want (Min. 10s, Max. 90s). @ @ @‘/

CLEANING

* Be sure to disconnect the machine before cleaning.

* Never immerse the machine or part of it in water; you could suffer serious injury
or even death by electric shock!

* Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.

*» Do not use pointy objects, brushes, abrasives or
sharp objects.

* Do not clean the parts in a dishwasher.
Cleaning the capsule and ground coffee adapters

* Empty the adapter tank and wash it with water. Dry
the whole piece thoroughly with a napkin or dry cloth.

Cleaning the appliance

* Wipe with a clean, damp cloth, reassemble all parts. Clean the
coffee spout and preparation area regularly with a damp cloth.

EMPTYING AND CLEANING THE INTERNAL PIPES
» Before using the machine again after long breaks (e.g., vacation), the machine

must be rinsed thoroughly. This short procedure serves to thoroughly purge and
clean the internal piping.

Procedure
1. Fill the water tank with water (see “Getting started”)

2.Connect t_he device to the mains socket.

ENGLISH n



3. Press the start button.

4.The LEDs on the buttons will stabilize when the machine has warmed up. The
warm-up time is approximately 45 seconds.

Before pressing the long coffee button, make sure that:

* The compartment lever is closed and there are no capsules inside.
* The water tank is full.

* The water tank is firmly in place, otherwise the water may leak.

5.Place a large cup (size 250ml or larger) under the dispenser.

6. Press the long coffee button and wait for the appliance to complete the rinse.

eoe.

A

7. Do not lift the lever until the rinsing process stops automatically.

DRAINING YOUR COFFEE MACHINE

 If there is no water flow in the coffee machine, it will be necessary to
drain the internal water pump.

« This procedure may be necessary if the coffee maker is left unused
for a long time time or if it was activated without water in the tank.
* It is advisable to drian your coffee machine when you are going to use }

it for the first time.

« To drain the pump and use the coffee maker normally follow the
following steps:

1. Unplug the appliance and remove the water tank. Remove the
capsules and capsule holders from the coffee maker and leave
the drill lever down. Connect the plastic pump to the water inlet
and remove the plunger.

2. Add some water to the pump.

3. Attach the plunger to the pump and push it to the end.

* The water contained in the pump will pass to the internal system,
causing the air contained in the ducts to be eliminated.

= During this process, a little water may escape from the pin lo-
cated on the upper back of the appliance, use a cloth so that the
water does not drain on the table.

« If necessary, repeat this procedure 2 or 3 times.
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DESCALING/MAINTENANCE OF THE MACHINE

Drinking water varies by region. Lime particles from potable water are deposited as

waste in the machine and can block the pipe and cause damage. To avoid this, be

sure to decalcify the machine at least after making 300 to 400 cups of coffee or, in

any case, if production drops significantly or after one or two months. Decalcifica-

tion must be done correctly to avoid damage.

Carefully follow the instructions below.

1. Fill the tank with a mixture of water and a commercially available decalcifying
liquid for coffee makers (always follow the manufacturer’s instructions).

2. Make sure there are no capsules inside the machine.

3.Place a large container under the dispensing head to collect the mixture and
lime residue.

4, Press the Large Cup button to perform decalcification. Repeat the process sev-
eral times until all the water in the tank is used up.

5. Repeat the process to rinse the internal circuit with a tank of clean water (no decalcifying
liquid) to completely clean the internal circuit and ensure the good taste of your drinks.

Important:

* Use extreme caution with hot water!

* Never clean the machine with vinegar. This will damage the machine and make
the drinks taste bad.

» Damage caused by incorrect decalcification or lack of decalcification is not cov-
ered by the warranty.

SECURITY WARNINGS

-1 \‘:/j“.a —

- '«:K-b-'o (g -~ e
v s ¥ —

S 4 0, " o
.__Tb %%}; | .
i [ % q far'd g‘_-j{f.
O e =Y
.-*’.- / . e 1"—&& #

Do not wet the machine or put it in Do not lift the lever while using the
the water. brewer.

Do not touch the top of the adapt-
er when removing it from the com-
partment, as it is very hot and could
cause burns.

b,

There is a sharp needle on the top
of the capsule adapter. Do not place
your hand underneath or near it as it
may get punctured.

Do not switch on or use the appliance if there is no water in the tank.
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TROUBLESHOOTING

There’s no coffee coming out.

The coffee’s not hot enough.

There is water at the bottom
of the machine.

The lever won't close.

The water tank is empty.

The coffee maker is cold.

| Lime buildup.

The water tank is leaking.

The bottom drip tray is
| filled with water.

The capsule/coffee adap-

ter is not in place.

Do not overfill the ground
coffee adapter, if you force
the lever too much due

to excess coffee it may

| break.

Fill the water tank with

water.

Wait the indicated time

 for heating.

Carry out decalcification.

Check to see if the tank’s

| valve is clogged.

Empty the drip tray.

Check and attach the
| adapter correctly.

Fill and press the coffee
lightly without overflowing
or being too compact.
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ESPANOL

Muchas gracias por elegir nuestra cafetera. Antes de utilizar este producto, lea deteni-
damente las instrucciones para su correcta utilizacion.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléc-
trica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en
un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantia del pro-
ducto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante
de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del elec-
trodomeéstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad basicas y las
normas de prevencion de accidentes cuando utilice un electrodomeéstico. Declinamos
toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de
los clientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar precauciones basicas de
seguridad.

« Conecte la maquina de café solo a una toma eléctrica con conexion a tierra adecuada.
« Para asegurarse de que la maquina esté apagada, quite el enchufe de la toma eléctrica.

» Desconecte siempre el cable de alimentacion antes de cambiar de sitio la maquina,
vaya a limpiarla o a reallizar tareas de mantenimiento y para largos periodos sin uso.

» Nunca sujete ni pase el cable de alimentacion sobre esquinas o bordes puntiagudos.

+ Nunca desenchufe el cable de alimentacion tirando de el; agarre siempre el enchufe.

« Si necesita un cable de extension, asegurese de que sea adecuado para su maquina y
coloque el cable de forma segura.

» Nunca utilice la maquina sin agua.

« Aseglrese siempre de que la cantidad de agua del depdsito no sea inferior al nivel
minimo.

* No use la maquina en caso de funcionamiento defectuoso, cable de alimentacion
dafiado o después de caer u otro dafio.

* En tales casos, pongase en contacto con el servicio de Atencion al Cliente.

« Mantenga a los nifios alejados de la maquina durante el funcionamiento.

« Solo use la maquina en ambientes secos.

« No permita que el cable de alimentacion cuelgue demasiado, corre el peligro de tropezar.

« Esta magquina esta disefiada solo para uso doméstico.

« Para evitar dafios, nunca use piezas de repuesto o accesorios no recomendados por
el fabricante.

« Mantenga este aparato fuera del alcance de nifios o personas que no rednan las ca-
pacidades necesarias para utilizarlo sin supervision.

« Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, el
vendedor o un Servicio Técnico cualificado.

= Elija una superficie de soporte seca, estable y nivelada que no esté inmediatamente
debajo de la toma de corriente.
= Debe estar separada al menos 60 cm del lavabo y los grifos.

» Nunca lo coloque sobre superficies o equipos inflamables, fusibles o aparatos termo-
eléctricos (microondas, lavavajillas, etc.)

« Nunca coloque la maquina o el cable de alimentacion a menos de 50 cm de superficies
calientes o llamas abiertas.

« Nunca cubra la maquina durante el funcionamiento.

ESPANOL 15



* Este dispositivo estd destinado a ser utilizado en el ambito doméstico y similares,
tales como: Areas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de
trabajo; casas rurales; hoteles, moteles y otros entornos residenciales.

Peligro por descargas eléctricas

* Nunca sumerja la maquina en agua ni en ningun otro liquido.

» Los cables de alimentacion dafiados solo pueden ser reemplazados en el Servicio Téc-
nico, contacte con aten-cion al cliente.

« Nunca toque el enchufe, la toma de corriente, el cable o la maquina con las manos
humedas o mojadas.

Peligro por quemaduras

+ Nunca mueva la maguina durante el funcionamiento.

« Nunca toque las partes muy calientes de la maquina (por ejemplo, la unidad de prepa-
racion durante las operaciones).

» No se aproxime al vapor ni a los chorros de liquido.

* No mueva la palanca cuando la maquina todavia est4 bajo presién haciendo café.

« Desconecte el cable de alimentacion y deje que la maquina se enfrie por completo
antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.

LISTA DE PARTES

=

Botones de control. Encendido, café
corto y café largo.

Palanca de apertura para el cambio de
adaptadores.

Compartimento para los adaptadores.
Soporte ajustable para tazas.

. Tapa del depdsito de agua.

. Deposito de agua.

Adaptador para capsulas Nespresso®.
Adaptador para capsulas Dolce
Gusto™.

. Adaptador para café molido.

Eal R
© mNOO

ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual de instrucciones no puede abarcar todas las circunstancias posibles. En
caso de dudas o problemas no descritos adecuadamente en este manual de operacion,
puede obtener mas informacion contactando con el servicio de Atencidn al Cliente.
Guarde este manual de instrucciones para consultarlo en caso de que fuera necesario.
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DESEMPAQUETADO

1. Extraiga la maquina de café de su embalaje.

2. Después de desempaquetarla, verifique que se incluyen las siguientes partes:

= Deposito de agua

» Maquina de café

* Manual

» Adaptadores de capsulas y café molido.

* Nota:

» Verifigue que la tension de la corriente eléctrica de su hogar, sea la misma que la
marcada en la placa de caracteristicas de la maquina.

* Recicle todas las bolsas de plastico para evitar peligros para los nifios.

» Guarde el embalaje para transportar la maquina (por ejemplo, para desmontar, rep-
arar, etc.).

PRIMEROS PASOS

Antes de utilizar su maquina de café por primera vez, preste atencién a las pre-

cauciones de seguridad de este manual, en particular las siguientes:

» Tenga cuidado con el agua caliente. Podria sufrir quemaduras.

* Enjuague bien el depodsito de agua con agua limpia antes del primer uso.

* No utilice la maquina con el depodsito de agua vacio o si el nivel de agua es inferior

al minimo.

*» Solo use la maquina en una habitacion seca.

* No abra la palanca cuando la maquina esté calentandose o funcionando.

= Desenchufe siempre el cable de alimentacion antes de limpiar la maquina.

» Limpie la maquina de café solo con un pafio hiumedo.

El primer paso es llenar el depésito de agua, hay dos

formas de hacerlo:

Llenar sin quitar el depésito.

1. Levante la tapa del depdsito de agua

2. Llene el depdsito con agua limpia (la temperatura
maxima del agua es de 35 °C)

3. Baje la tapa del depoésito

Llenar quitando el depdsito de agua.

1. Levante levemente el depdsito de agua en la direc-
cion que se muestra en la imagen para extraer el
deposito de agua de la maquina. Llene el depdsito
hasta la marca «MAX» con agua limpia (la capacidad
maxima es de 0,6 litros).

2.Deslice el depdsito de agua lentamente sobre
la base del depésito realizando el procedimien-
to inverso del punto anterior. Cuando la salida del
depdsito de agua esté insertada en la base de en-
trada empuje hacia abajo para bloquear el deposito
de agua.

Atencion:

Es posible que quede alguna gota de agua en la maquina. Para garantizar que esta

maquina funcione a la perfeccion, se probo con agua antes de salir de la fabrica.

Precaucion:

El manejo inadecuado de equipos eléctricos es peligroso y puede ser letal.
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MODO STANDBY

* En la configuracion predeterminada de fabrica, la maquina dispone eme
del modo “Standby” En este modo la maquina y todas las luces
indicadoras se apagaran después de 15 minutos de inactividad. (T, )

* Si la maquina entra en modo de espera, pulse el botdn de inicio P
para volver a activarla. N —

=15 minutos

AJUSTE DEL MODO STANDBY

* Mantenga presionados los botones de Taza Pequefia y Taza Grande. ne%

« Conecte la maquina a la toma de corriente. Se encendera la luz =~ <
LED del botén de inicio.

« Al presionar el botén de taza pequefia, se encendera la luz LED del T
botén de taza pequefia, activando el modo de espera “Standby™ =

* Al presionar de nuevo el botdn de taza pequefia, se apagara la luz P
LED del boton de taza pequefia, desactivando el modo de espera e -@)
“Standby”

CONFIGURACION PREDETERMINADA DE FABRICA

* Mantenga presionado el boton de Taza Grande. o0®
* Conecte la maquina a la toma de corriente.
* La luz LED del botdn se encendera y parpadeard dos veces,

sefial de que la maquina ha vuelto a la configuracion prede- °
terminada de fabrica. “
PREPARACION DEL CAFE
1. Conecte la maquina a la corriente y pulse el boton o [
de encendido. 8 U=
2. Mientras la maquina se calienta, levante la palanca superior O
y tire hacia afuera para sacar el adaptador. =2

3.Siga las siguientes instrucciones para utilizar cada tipo de — —_|
adaptador:

Capsulas Nespresso®: Levante la tapa del ad-
aptador de la capsula. Inserte una capsula en
Nespresso® capsulas el interior del adaptador y baje la tapa del ad-
aptador.
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Capsulas Dolce Gusto™: Inserte una capsula en el
interior del adaptador.

Café molido: Levante la tapa del adaptador y
afiada el café molido. Presione hacia abajo para

Café molido compactar el café y baje la tapa del adaptador.
4.Empuje el adaptador con la capsula dentro y cierre la 0[2
palanca hacia abajo, tal y como se indica en la imagen. /__f_'__z-;_:-\l o
\ )
- |
e
| A 2
I
\ 2
e L ]
i SR

5.Coloque una taza debajo del dispensador. Presione el
botén de café deseado solo una vez. El botén parpadeara
y la maquina comenzara la preparacion.

6.Una vez completado el proceso de preparacién, la maquina se
detendra automaticamente al alcanzar el tiempo de preparacion
predeterminado Puede modificar la cantidad de café ajustando el
tiempo de preparacion predeterminado para adaptarlo a sus gus-
tos. Consulte la seccion “Personalizar el volumen de café”.

Tiempo de preparacion predeterminado:

« Capsulas

165 para café corto y 25s para café largo.

« Café molido

25s para café corto y 47s para café largo.

7.Levante la palanca y saque el adaptador para insertar la nueva capsula que vaya
a usar o para cambiar de adaptador.

Atencion:

Al presionar el boton del café deseado, quizas su LED parpadee unos segundos

primero, para después comenzar a preparar el café, es algo totalmente normal.
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PERSONALIZAR EL VOLUMEN DE CAFE

» Puede modificar la cantidad de café ajustando el tiempo de preparacion prede-
terminado para adaptarlo a sus gustos.

* Ajuste el volumen para taza pequeiia —
Coloque la taza debajo de la salida de cafe. W
Mantenga presionado el botdn de la taza pequefia hasta que ob- ~ )
tenga el café que desea (min. 10s, max. 90s). D

= Ajuste el volumen para taza grande

Coloque la taza debajo de la salida de café.

Mantenga presionado el botdn de la taza grande hasta que obten- r/_\/m/?\/_.\
ga el café que desea (min. 10s, max. 90s). \ @

-

(

LIMPIEZA

» Asegurese de desconectar la maquina antes de limpiarla.

* Nunca sumerja la maquina o parte de ella en el agua, jpodria sufrir graves dafios
o incluso la muerte por descarga eléctrical

* No use ningun agente de limpieza fuerte o limpiador disolvente.

* No use objetos punzantes ni cepillos, abrasivos o
cortantes.

* No limpie las piezas en un lavavajillas.

Limpieza de los adaptadores de capsulas y de café

= Vacie el depdsito del adaptador y lavelo con agua.
Seque bien toda la pieza con una servilleta o pafio
seco.

Limpieza de la maquina

« Limpie con un pafio o papel limpio y himedo, vuelva a montar “-_~--~'
todas las piezas. Limpie la salida de café y la zona de prepa-
racion regularmente con un pafio himedo..

VACIADO Y LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS INTERNAS

= Antes de usar la maquina de nuevo después de largas pausas (por ejemplo, va-
caciones), la maquina debe enjuagarse bien. Este breve procedimiento sirve para
purgar y limpiar la tuberia interna a fondo.

Procedimiento
1. Llene el deposito de agua (consulte el apartado “Primeros pasos”)

! |
==l -
=

AN

2.Conecte el aparato a la toma de corriente.

©
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3.Presione el botén de encendido.

4,Los LEDs de los botones se estabilizaran cuando la maquina se haya calentado.
El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 45 segundos.

Antes de presionar el botén de café largo, aseglrese de que:
» La palanca del compartimento esta cerrada y sin ninguna capsula dentro.
* El depdsito de agua esta lleno.

* El deposito de agua esta firmemente en su lugar, de lo contrario el agua puede
tener fugas.

5.Coloque una taza grande (tamafio 250ml o superior) debajo del dispensador.

6.Presione el botén del café largo y espere a que el aparato complete el enjuague.

7.No levante la palanca hasta que el proceso de enjuague se detenga automaticamente.

DRENAJE DE LA CAFETERA

» Si no hay flujo de agua en la maquina de café, sera necesario drenar
la bomba de agua interna.

« Este procedimiento puede ser necesario si la cafetera no se usa du-
rante mucho tiempo o si se activo sin agua en el depdsito.

« Es aconsejable drenar la cafetera cuando la vaya a utilizar por primera vez. |

* Para drenar la bomba y usar la cafetera con normalidad siga los
siguientes pasos:

1. Desenchufe el aparato y retire el depésito de agua. Retire las
capsulas y los soportes para capsulas de la cafetera y baje la

palanca. Conecte el accesorio de plastico a la entrada de agua y
retire el émbolo.

2. Agregue un poco de agua.

3.Conecte el émbolo al accesorio bombeador y empujelo hasta el
final.

* ElL agua contenida en la bomba pasara al sistema interno, provo-
cando la eliminacidn del aire contenido en los conductos.

* Durante este proceso, puede salir un poco de agua por el pasador
ubicado en la parte superior trasera del aparato, utilice un pafio
para que el agua no caiga sobre la mesa.

» Si es necesario, repita este procedimiento 2 o 3 veces.
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DESCALCIFICACION/MANTENIMIENTO DE LA CAFETERA

El agua potable varia segln la region. Las particulas de cal del agua potable se de-

positan como residuos en la maquina y puede bloquear la tuberia y causar dafios.

Para evitar esto, asegurese de descalcificar el maquina por lo menos después de

hacer 300 a 400 tazas de café o, en cualquier caso, si la produccién cae significa-

tivamente o, después de uno o dos meses. La descalcificacion debe hacerse cor-

rectamente para evitar danos.

1. Siga atentamente las siguientes instrucciones.

2. Llene el deposito con una mezcla de agua y liquido descalcificante especial para
cafeteras disponible en el mercado (siga siempre las instrucciones del fabricante).

3. Asegurese de que no haya ninguna capsula dentro de la maguina.

4.Cologue un recipiente grande debajo del cabezal de dispensacion para recoger la
mezcla y los residuos de cal.

5.Presione el boton de Taza Grande para ejecutar la descalcificacion. Repita el pro-
ceso varias veces hasta que se agote todo el agua del depdésito.

6.Repita el proceso para enjuagar el circuito interno con un depédsito de agua lim-
pia (sin liquido descalcificante.) para limpiar completamente el circuito interno y
asegurar el buen sabor de sus bebidas.

Importante

« {Tenga mucha precaucion con el agua caliente!

= Nunca limpie la maquina con vinagre. Esto causara dafios a la maquina y hara que
las bebidas tengan mal sabor.

« El dafio causado por una descalcificacidn incorrecta o falta de descalcificacion,
no esta cubierto por la garantia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No levante la tapa superior mientras

No moje la maquina o la introduzca
se esté usando la cafetera.

en el agua.

'\___". ‘F—ﬂxi; —~

ol

S [ RA

No toque la parte superior del ad-
aptador cuando lo saque del compar-
timento, ya que estd muy caliente y
podria sufrir quemaduras.

Hay una aguja afilada en la parte su-
perior del adaptador de la capsula. No
ponga la mano ni por debajo ni cerca
de ella ya que podria pincharse.

=

i

No encienda ni use la maquina si no hay agua en el depdsito.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

El café no estd suficiente-
mente caliente.

No sale cafe. E;;Epésmo de agua estd Llene el depdsito de agua.
La mAquina esté fria. Espere el tiempo indicado

para el calentamiento.

Acumulacion de cal.

Realice la descalcificacion.

Hay agua derramada.

El depdsito de agua tiene
fugas.

Verifique si la valvula del
depdsito esta atascada.

La bandeja inferior de go-
teo esta llena de agua.

Vacie la bandeja de goteo.

El adaptador de capsulas/
café no esta bien colo-
cado.

Revise y coloque el adap-
tador correctamente,

La palanca no puede cerrarse.

No llene en exceso el ad-
aptador de café molido, si
fuerza la palanca dema-
siado por exceso de café,
esta podria romperse.

Llenar y presionar el café
liegeramente sin que re-
bose ni resulte demasiado
compacto.
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PORTUGUES

Muito obrigado por escolher nossa cafeteira. Antes de usar este produto, leia atenta-
mente as instrugdes para seu uso correto.

As precaugdes de seguranga incluidas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos
e até morte, se obedecidas estritamente. Guarde este manual em um lugar seguro
para referéncia futura, junto com o cartdo de garantia do produto devidamente preen-
chido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possivel, pas-
se essas instrugbes ao proximo proprietario do aparelho. Sempre siga as precaugdes
basicas de segurancga e as regras de prevencio de acidentes ao usar um aparelho. De-
clinamos qualquer responsabilidade derivada da violagdo dessas instrugdes por parte
dos clientes.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as precaugdes basicas de seguranga devem sem-

pre ser observadas.

« Conecte a maquina de café somente a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

« Para se certificar de que a maquina esta desligada, remova o plugue da tomada
elétrica.

« Sempre desconecte o cabo de alimentagio antes de mover a maquina, va limpa-la
ou realizar tarefas de manutencgéo e por longos periodos sem uso.

+ Nunca segure ou passe o cabo de alimentagdo sobre cantos ou arestas afiadas.

+ Nunca desconecte o cabo de alimentagdo puxando-o; sempre segure o plugue.

« Se vocé precisar de um cabo de extensdo, certifique-se de que seja adequado para
sua maquina e coloque o cabo com seguranga.

= Nunca use a maquina sem agua.

« Certifique-se sempre de que a quantidade de agua no tanque ndo seja inferior ao
nivel minimo.

* N3o use a maquina em caso de mau funcionamento, cabo de alimentag&o danificado
ou apds queda ou outros danos.

* Nesses casos, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

= Mantenha as criangas longe da maquina durante a operagéo.

= Use a maquina apenas em ambientes secos.

+ Ndo deixe o cabo de alimentagdo pendurado muito baixo, vocé corre o risco de
tropegar.

« Esta maquina foi projetada apenas para uso doméstico.

« Para evitar danos, nunca use pegas de reposigdo ou acessorios ndo recomendados
pelo fabricante.

« Mantenha este aparelho fora do alcance de criangas ou pessoas ndo qualificadas
para uso sem supervisdo.

+ Se o cabo de alimentagdo estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante,
pelo vendedor ou por um Servigo Técnico qualificado.

« Escolha uma superficie de suporte seca, estavel e nivelada que ndo esteja imediata-
mente abaixo da saida.

« Deve estar a pelo menos 60 cm de distdncia da pia e das torneiras.

+ Nunca coloque sobre superficies ou equipamentos inflamaveis, fusiveis ou aparelhos
termoelétricos (micro-ondas, lava-lougas, etc.)

« Nunca coloque a maquina ou o cabo de alimentagio a 50 cm de superficies quentes
ou chamas abertas.
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* Nunca cubra a maquina durante a operagéo.

« Este dispositivo deve ser usado em ambiente doméstico e semelhantes, como: Areas
de cozinha para funcionarios em lojas, escritorios e outros ambientes de trabalho;
casas rurais; hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.

Perigo de choque elétrico

» Nunca mergulhe a magquina em agua ou qualquer outro liquido.

* Cabos de alimentagdo danificados s6 podem ser substituidos pelo Servigo Técnico,
entre em contato com o atendimento ao cliente.

* Nunca toque na ficha, tomada, cabo ou maquina com as mios himidas ou molhadas.

Perigo de queimadura

* Nunca mova a magquina durante a operag3o.

* Nunca togue nas partes muito quentes da maquina (por exemplo, a unidade de in-
fusdo durante as operagoes).

* Ndo se aproxime de vapor ou jatos de liquido.
* Ndo mova a alavanca quando a maquina ainda estiver sob pressio para fazer café.

 Desconecte o cabo de alimentagéo e deixe a maquina esfriar completamente antes
de limpar ou fazer manutencéo.

LISTA DE PEGAS

|\\ |

=y

Botdes de controle. On, café curto e 5. Tampa do tanque de agua.
café longo. 6. Deposito de agua.
. Alavanca de abertura para troca de 7. Adaptador para capsulas Nespresso®.
adaptadores. 8. Adaptador de capsula Dolce Gusto ™.
. Compartimento para adaptadores. 9. Adaptador para café moido.
. Porta-copos ajustavel.

bW N

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual de instrugdes nédo pode cobrir todas as circunsténcias possiveis. Em caso
de dividas ou problemas ndo descritos adequadamente neste manual de operagéo,
vocé podera obter mais informagdes entrando em contato com a Central de Atendi-
mento. Guarde este manual de instrugbes para referéncia futura.
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DESEMPACOTADO

1. Retire a maquina de café da embalagem.

2. Apds desembalar, verifique se as seguintes pegas estfo incluidas:

» Deposito de agua

* Maquina de café

* Manual

» Adaptadores para capsulas e café moido.

* Nota:

» Verifique se a voltagem da corrente elétrica em sua casa ¢ a mesma marcada na
placa de caracteristicas da maquina.

» Recicle todos os sacos plasticos para evitar perigos para as criangas.

*» Guarde a embalagem para o transporte da maquina (por exemplo, para desmon-
tagem, reparo, etc.).

PRIMEIROS PASSOS

Antes de usar sua magquina de café pela primeira vez, preste atengio as precaugdes

de seguranga neste manual, em particular as seguintes:

» Cuidado com a agua quente. Vocé pode se queimar.

* Enxague bem o tanque de dgua com agua limpa antes do primeiro uso.

* N30 use a maquina com o reservatdrio de agua vazio ou se o nivel de agua estiver
abaixo do minimo.

» Use a maquina apenas em um ambiente seco.

* N3o abra a alavanca quando a maquina estiver esquentando ou funcionando.

= Sempre desconecte o cabo de alimentagdo antes de limpar a maquina.

* Limpe a maquina de café apenas com um pano umido.

O primeiro passo é encher a caixa d'aAgua, existem

duas formas de fazé-lo:

Encha sem remover o tanque.

1. Levante a tampa do tanque de dgua

2.Encha o tanque com agua limpa (a temperatura
maxima da agua é 35°C)

3. Abaixe a tampa do tanque

Encha removendo o tanque de agua.

1. Levante ligeiramente o tanque de agua na diregéo
mostrada na imagem para remové-lo da maquina.

Encha o tanque até a marca «MAX» com agua limpa
(a capacidade maxima é de 0,6 litros).

2. Deslize o tanque de agua lentamente para a base do
tanque, fazendo o inverso do ponto anterior. Quan-
do a saida do tanque de 4gua for inserida na base
de entrada, empurre para baixo para travar o tanque
de agua.

Atencio:

Uma gota d'dgua pode permanecer na maquina. Para garantir que esta maquina fun-

cione perfeitamente, ela foi testada com agua antes de sair da fabrica.

Cuidado:

O manuseio incorreto de equipamentos elétricos & perigoso e pode ser letal.
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MODO DE ESPERA

* Nas configuragdes padriao de fabrica, a maquina esta no modo
"Standby". Neste modo, a maquina e todas as luzes indicadoras
desligardo apds 15 minutos de inatividade.

« Se a maqguina entrar no modo de espera, pressione o boto Iniciar
para reativa-la.

bl

CONFIGURANDO O MODO DE ESPERA

« Pressione e segure os botdes de xicara pequena e xicara grande.

* Conecte a maquina a tomada elétrica. O LED do botdo iniciar
acendera.

« Pressionar o botdo do copo pequeno acendera o LED no botédo do
copo pequeno, ativando o modo “Standby™

* Pressionar o botdo do copo pequeno novamente desligara o LED do P
botdo do copo pequeno, desativando o modo “Standby” @ m@

CONFIGURAGOES DE FABRICA

* Pressione e segure o botdo Caneca grande. =lolo)
« Conecte a maquina 4 tomada elétrica.
* A luz LED do botdo acendera e piscara duas vezes, indicando =~

que a maquina retornou as configuragdes padrio de fabrica.

PREPARAGAO DE CAFE

1. Conecte a maquina a energia e pressione o botdo o
liga / desliga. l

2. Enguanto a maquina esta aquecendo, levante a alavanca supe- f

rior e puxe para remover o adaptador. (=
- g
b |
()
3. Siga as instrugdes abaixo para usar cada tipo de adaptador: I

Capsulas Nespresso®: Levante a tampa do ad-
aptador de capsula. Insira uma capsula no ad-
Nespresso® capsulas aptador e abaixe a tampa do adaptador.
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Capsulas Dolce Gusto ™: Insira uma capsula
dentro do adaptador.

Café moido: Levante a tampa do adaptador e
adicione o café moido. Pressione para compac-
Café moido tar o café e abaixe a tampa do adaptador.

4.Empurre o adaptador com a capsula dentro e feche a alavan- (VI
e & = A
— ) \I

ca, conforme mostrado na imagem.

5.Coloque uma xicara sob o dispensador. Pressione o botdo de
café desejado apenas uma vez. O botdo piscara e a maquina
comegara a se preparar.

6.Quando o processo de distribuigdo estiver concluido, a maquina ira
parar automaticamente quando o tempo de distribuigdo predefinido
for atingidoVocé pode alterar a quantidade de café ajustando o tempo
padrdo de distribuigdo de acordo com o seu gosto. Consulte a segdo
“Personalizagdo do volume do café”.

Tempo de preparacio padrio:

« Capsulas

16s para café curto e 25s para café longo.
« Café moido

25s para café curto e 47s para café longo.

7.Levante a alavanca e puxe o adaptador para inserir a nova capsula a ser usada ou
para trocar o adaptador.

Atencio:
Ao pressionar o botdo do café desejado, seu led pode piscar por alguns segundos
primeiro, para depois comegar a preparar o café, é algo totalmente normal.
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PERSONALIZE O VOLUME DO CAFE

« Vocé pode alterar a quantidade de café ajustando o tempo padréo de preparagio de
acordo com o seu gosto.

= Ajuste o volume para o copo pequeno

Coloque a xicara sob a saida de café.

Pressione e segure o botdo para a xicara pequena até obter o café

desejado (min. 10s, max. 90s).

* Ajuste o volume para copo grande

Coloque a xicara sob a saida de café.

Pressione e segure o botfo na xicara grande até obter o café dese- /W_l\

jado (min. 10s, max. 90s). 2 -:/

LIMPEZA

« Certifique-se de desconectar a maquina antes de limpa-la.

= Nunca mergulhe a maquina ou parte dela na agua, vocé pode se ferir gravemente ou
até morrer por choque elétrico!

+ Ndo use nenhum agente de limpeza forte ou solvente de limpeza.

= Ndo use objetos pontiagudos ou escovas, abrasivos
ou pontiagudos.

* N3o lave as pegas na maquina de lavar louga.

Limpeza da capsula e adaptadores de café

« Esvazie o reservatorio do adaptador e lave-o com
agua. Seque bem toda a pega com um guardanapo
ou pano seco.

Limpando a maquina

+ Limpe com um pano umido limpo ou papel, remonte todas as
pegas. Limpe regularmente a saida de café e a area de prepa-
ragdo com um pano Umido.

ESVAZIAR E LIMPAR OS TUBOS INTERNOS

« Antes de usar a maquina novamente apds longos intervalos (por exemplo, férias), a
maguina deve ser bem enxaguada. Este breve procedimento é usado para purgar e
limpar completamente a tubulagéo interna.

Processo

1. Encha o tanque de agua (consulte "Primeiros passos".)

=
Ml e -

2. Conecte o aparelho a tomada de parede.

©

ey
o

L)
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3. Pressione o botao liga / desliga.

4.0s LEDs dos botdes se estabilizardo quando a maquina aquecer. O tempo de aquec-
imento é de aproximadamente 45 segundos.

Antes de pressionar o botdo de café longo, certifique-se de que:

« A alavanca do compartimento estéa fechada e sem nenhuma cépsula dentro.
* O tanque de agua esta cheio.

« O tanque de agua esta bem encaixado, caso contrario, a 4gua pode vazar.

o
©0©

5. Coloque um copo grande (250ml ou maior) sob o dispensador.

I

7.NZo levante a alavanca até que o processo de enxague pare automaticamente.

DRENE A CAFETEIRA

» Se ndo houver fluxo de agua na maquina de café, sera necessario esva-
ziar a bomba d'agua interna.

« Este procedimento pode ser necessario se a cafeteira ndo for utilizada
por um longo periodo ou se foi acionada sem agua no reservatorio.

« E aconselhavel esvaziar a cafeteira quando for usa-la pela primeira vez.

« Para drenar a bomba e usar a cafeteira normalmente, siga estas etapas:

1. Desligue o aparelho e retire o deposito de 4gua. Remova as capsu- <3 1
las e os porta-capsulas da cafeteira e baixe a alavanca. Conecte o ‘
encaixe de plastico a entrada de agua e remova o émbolo. =)

2. Adicione um pouco de agua.

3. Conecte o &mbolo ao encaixe da bomba e empurre-o totalmente.

+ A agua contida na bomba passara para o sistema interno, causando
a eliminagdo do ar contido nos dutos.

= Durante este processo, pode sair um pouco de agua pelo pino lo-
calizado na parte superior traseira do aparelho, use um pano para
que a agua ndo caia sobre a mesa.

= Se necessario, repita este procedimento 2 ou 3 vezes.
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DESCALCIFICAGAO / MANUTENGAO DA MAQUINA DE CAFE

A agua potavel varia de acordo com a regifo. Particulas de cal da agua potavel sdo depos-
itadas como residuos na maquina e podem bloquear a tubulagdo e causar danos. Para
evitar isso, certifique-se de descalcificar a maquina pelo menos depois de fazer 300 a 400
xicaras de café ou, em qualquer caso, se a produgio cair significativamente ou depois de
um ou dois meses. A descalcificagdo deve ser feita corretamente para evitar danos.

Siga cuidadosamente as instrugdes abaixo.

1. Encha o reservatorio com uma mistura de agua e um liquido descalcificante dis-
ponivel no mercado para cafeteiras (siga sempre as instrugdes do fabricante).

2. Certifique-se de que nio ha capsulas dentro da maquina.

3. Coloque um recipiente grande sob o distribuidor para coletar a mistura e os residuos de cal.

4. Pressione o botdo Copo Grande para realizar a descalcificagdo. Repita o processo
varias vezes até que toda a agua do tanque se esgote.

5. Repita o processo para enxaguar o circuito interno com um tanque de agua limpa
(sem liquido descalcificante) para limpar completamente o circuito interno e garan-
tir o bom gosto de suas bebidas.

Importante:

« Tenha extremo cuidado com agua quente!

» Nunca limpe a maquina com vinagre. Isso danificara a maquina e fard com que as
bebidas tenham um gosto ruim.

« Danos causados por descalcificagdo incorreta ou falta de descalcificagdo ndo séo
cobertos pela garantia.

AVISOS DE SEGURANCA

N&do molhe a maquina nem a coloque Ndo levante a alavanca ao usar a caf-
na agua. eteira.

N3o toque na parte superior do adapta-
dor ao remové-lo do compartimento,
pois esta muito quente e pode causar
queimaduras.

=

Ha uma agulha afiada na parte superior
do adaptador da capsula. Ndo cologue
a mao por baixo ou perto dele, pois
pode furar.

N&o ligue nem utilize o aparelho se ndo houver agua no reservatorio.
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SOLUGAO DE PROBLEMAS

N&o sai café.

O tangue de 4gua esta
vazio.

Encha o tangue de agua.

0 café nfo esta guente o
suficiente.

A maquina esta fria.

Aguarde o tempo indicado
para aquecimento.

Actimulo de cal

Faga a descalcificagdo.

Ha agua derramada.

O tangue de 4gua esta
vazando.

Verifique se a vélvula do
reservatorio esta travada.

A bandeja coletora inferior
esta cheia de agua.

Esvazie a bandeja cole-
tora.

A alavanca ndo pode ser
fechada.

O adaptador de capsula /
café ndo est4 encaixado
corretamente.

Verifigue e posicione o
adaptador corretamente.

N2Zo encha demais o
adaptador de café moido,
se voceé forgar muito a ala-
vanca através do excesso
de café, ele pode quebrar.

Encha e pressione
levemente o café sem
transbordar ou ficar muito
compacto.
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FRANCAIS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre cafetiére. Avant d'utiliser ce produit, lisez attenti-
vement les instructions pour son utilisation correcte.

Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de bles-
sure et méme de mort si elles sont strictement respectées. Veuillez conserver ce
manuel dans un endroit sir pour référence ultérieure, avec la carte de garantie du pro-
duit didment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible,
transmettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les
précautions de sécurité de base et les régles de prévention des accidents lors de l'uti-
lisation d'un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant du non-respect
de ces instructions par les clients.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lors de lutilisation d’'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base
doivent toujours étre observées.

= Branchez la machine a café uniquement sur une prise électrique correctement mise
a la terre.

» Pour vous assurer que la machine est éteinte, retirez la fiche de la prise électrique.

« Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant de déplacer la machine, d’aller la
nettoyer ou d’effectuer des tidches de maintenance et pendant de longues périodes
de non-utilisation.

« Ne tenez ou ne faites jamais passer le cordon d’alimentation sur des coins ou des
bords tranchants.

* Ne débranchez jamais le cordon d’alimentation en le tirant; tenez toujours la fiche.

* Si vous avez besoin d’une rallonge, assurez-vous gu’elle convient & votre machine et
posez le cordon correctement.

» N'utilisez jamais la machine sans eau.

* Assurez-vous toujours que la quantité d’eau dans le réservoir n'est pas inférieure au
niveau minimum.

* N'utilisez pas la machine en cas de dysfonctionnement, de cordon d'alimentation
endommagé ou aprés une chute ou d’autres dommages.

+ Dans de tels cas, veuillez contacter le service client.

« Tenez les enfants éloignés de la machine pendant son fonctionnement.

* N'utilisez la machine que dans des environnements secs.

* Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre trop bas, vous risquez de trébucher.

* Cette machine est congue pour un usage domestique uniquement.

* Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais de piéces de rechange ou d’accessoires
non recommandés par le fabricant.

* Gardez cet appareil hors de la portée des enfants ou des personnes non qualifiées
pour une utilisation sans surveillance.

* Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, le
vendeur ou un service technigue qualifié.

= Choisissez une surface de support séche, stable et plane qui n’est pas immédiate-
ment sous la prise.
* Il doit étre & au moins 60 cm de L'évier et des robinets.

* Ne le placez jamais sur des surfaces ou équipements inflammables, des fusibles ou
des appareils thermoélectriques (micro-ondes, lave-vaisselle, etc.)

* Ne placez jamais la machine ou le cordon d’alimentation a moins de 50 cm de sur-
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faces chaudes ou de flammes nues.

* Ne couvrez jamais la machine pendant son fonctionnement.

* Cet appareil est destiné a étre utilisé dans un environnement domestique et sim-
ilaire, tel que: Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres
environnements de travail; des maisons rurales; hétels, motels et autres environne-
ments résidentiels.

Risque d’électrocution

» Ne plongez jamais la machine dans l'eau ou tout autre liquide.

* Les cébles d’alimentation endommagés ne peuvent étre remplacés que par le service
technique, contactez le service client.

* Ne touchez jamais la fiche, la prise, le cordon ou la machine avec des mains humides
ou mouillées.

Risque de bralure

* Ne déplacez jamais la machine pendant son fonctionnement.

* Ne touchez jamais les pieces trés chaudes de la machine (par exemple, Uunité de
percolation pendant les opérations).

* Ne vous approchez pas de vapeur ou de jets de liquide.

* Ne déplacez pas le levier lorsque la machine est encore sous pression pour préparer
du café.

* Débranchez le cordon d’alimentation et laissez la machine refroidir complétement
avant le nettoyage ou l'entretien.

LISTE DES PIECES

1. Boutons de contréle. Sur, café court 5. Couvercle du réservoir d'eau.
et café long. 6. Réservoir d'eau.
2. Levier d'ouverture pour changer les 7. Adaptateur pour capsules
adaptateurs. Nespresso®.
3. Compartiment pour adaptateurs. 8. Adaptateur capsule Dolce Gusto ™.
4, Porte-gobelet réglable. 9. Adaptateur pour café moulu.

A PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel d'instructions ne peut pas couvrir toutes les circonstances possibles. En
cas de doute ou de probleme mal décrit dans ce manuel d'utilisation, vous pouvez
obtenir plus d'informations en contactant le service client. Conservez ce manuel d'in-
structions pour référence future.
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DEBALLE

1. Sortez la machine a café de son emballage.

2. Apres le déballage, vérifiez que les piéces suivantes sont incluses:

* Réservoir d'eau

* Machine a café

* Manuel

= Adaptateurs pour capsules et café moulu.

* Remarque:

« vérifiez que la tension du courant électrique dans votre maison est la méme que
celle indiquée sur la plaque signalétique de la machine.

« Recyclez tous les sacs en plastique pour éviter les dangers pour les enfants.

» Conservez l'emballage pour le transport de la machine (par exemple, pour le démon-
tage, la réparation, etc.).

PREMIERS PAS

Avant d'utiliser votre machine a café pour la premiere fois, faites attention aux précau-

tions de sécurité de ce manuel, en particulier les suivantes:

» Soyez prudent avec l'eau chaude. Vous pourriez vous briler.

* Rincez bien le réservoir d'eau a l'eau claire avant la premiére utilisation.

« N'utilisez pas la machine avec le réservoir d'eau vide ou si le niveau d'eau est in-
férieur au minimum.

* N'utilisez la machine que dans une piéce séche.

* N'ouvrez pas le levier lorsque la machine chauffe ou fonctionne.

= Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine.

* Nettoyez la machine a café uniquement avec un
chiffon humide.

La premiére étape consiste a remplir le réservoir

d'eau, il y a deux fagons de le faire:

Remplissez sans retirer le réservoir.

1. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau

2. Remplissez le réservoir d'eau propre (la tempéra-
ture maximale de l'eau est de 35 °C)

3. Abaissez le bouchon du réservoir

Remplissez en retirant le réservoir d'eau.

1. Soulevez légérement le réservoir d'eau dans le sens
indiqué sur limage pour retirer le réservoir d'eau
de la machine. Remplissez le réservoir d'eau claire
jusqu'au repére «kMAX» (la capacité maximale est de
0,6 litre).

2. Faites glisser lentement le réservoir d'eau sur la
base du réservoir, en inversant la procédure a partir
du point précédent. Lorsque la sortie du réservoir
d'eau est insérée dans la base d'entrée, appuyez
pour verrouiller le réservoir d'eau.

Attention:

Une goutte d'eau peut rester dans la machine. Pour s'assurer que cette machine fonc-

tionne parfaitement, elle a été testée avec de l'eau avant de quitter l'usine.

Mise en garde:

Une mauvaise manipulation des équipements électriques est dangereuse et peut étre

mortelle.
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MODE VEILLE

+ Dans les parameétres d'usine par défaut, la machine est en mode
«Veille». Dans ce mode, la machine et tous les voyants lumineux
s'éteignent aprés 15 minutes d'inactivité.

= Si la machine passe en mode veille, appuyez sur le bouton de
démarrage pour la réactiver.

REGLAGE DU MODE VEILLE

« Appuyez sur les boutons Petite tasse et Grande tasse et mainten- RO
ez-les enfoncés. i

» Connectez la machine a la prise électrique. Le voyant du bouton de
démarrage s'allume.

« Appuyer sur le bouton de la petite tasse allumera la LED sur le bou-
ton de la petite tasse, activant le mode «Veille».

« Appuyer a nouveau sur le bouton de la petite tasse éteindra la LED
du bouton de la petite tasse, désactivant le mode «Veille».

PARAMETRE D'USINE

« Appuyez sur le bouton Grande tasse et maintenez-le enfoncé. coe
» Connectez la machine a la prise électrique. L
» Le voyant LED du bouton s'allume et clignote deux fois, indiquant

que la machine est revenue aux parametres d'usine par défaut. U ‘.’_
PREPARATION DU CAFE
1. Connectez la machine au secteur et appuyez sur le o
bouton d'alimentation. () WIS

b

2. Pendant que la machine chauffe, soulevez le levier supérieur et _ 7.
tirez pour retirer l'adaptateur. (A o

3.Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser chaque type — —
d'adaptateur:

Capsules Nespresso®: Soulevez le capuchon
de l'adaptateur de capsule. Insérez une cap-
Nespresso® capsules sule dans l'adaptateur et abaissez le capuchon
de l'adaptateur.
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Capsules Dolce Gusto ™: Insérez une capsule a
l'intérieur de l'adaptateur.

Café moulu: Soulevez le couvercle de l'adap-
tateur et ajoutez le café moulu. Appuyez pour
compacter le café et abaissez le couvercle de

Café moulu l'adaptateur.
4.Poussez l'adaptateur avec la capsule 4 lintérieur et fermezle 0%?
levier, comme indiqué sur l'image. Lqé_‘f:_?‘;:\l o
T
I
||II| "
=
— =)
_— 'd ™
5.Placez une tasse sous le distributeur. Appuyez une seule OO
fois sur la touche café souhaitée. Le bouton clignotera et la '\‘17'
machine commencera la préparation. {:i._'ﬁ____/-"

6.Une fois le processus d'infusion terminé, la machine s'arréte automa-
tiguement lorsque le temps d'infusion préréglé est atteintVous pou-
vez modifier la quantité de café en ajustant le temps d'infusion par
défaut en fonction de votre go(it. Voir la section «Personnalisation du
volume de cafén.

Temps de préparation par défaut:

* Capsules

16 s pour le café court et 25 s pour le café long.

» Café moulu

25 s pour le café court et 47 s pour le café long.

7.Soulevez le levier et retirez l'adaptateur pour insérer la nouvelle capsule a utiliser ou
pour changer l'adaptateur.

Attention:

Lorsque vous appuyez sur le bouton du café souhaité, sa LED peut d'abord clignoter

pendant quelques secondes, puis commencer a préparer le café, c'est quelque chose

de tout a fait normal.

FRANCAIS 37



PERSONNALISEZ LE VOLUME DU CAFE

* Vous pouvez modifier la quantité de café en ajustant le temps d'infusion par défaut
en fonction de vos golts.

« Ajuster le volume pour une petite tasse P

Placez la tasse sous l'écoulement du café. @ @ @

Appuyez sur le bouton de la petite tasse et maintenez-le enfoncé T =

jusqu'a ce que vous obteniez le café souhaité (min.10 s, max. 90 s).

= Ajuster le volume pour une grande tasse

Placez la tasse sous l'écoulement du café.

Appuyez sur le bouton de la grande tasse et maintenez-le enfoncé | W\.

jusqu'a ce que vous obteniez le café souhaité (min.10 s, max. 90 s). '\@ @'/'

24

—

NETTOYAGE

* Assurez-vous de débrancher la machine avant de la nettoyer.

* Ne plongez jamais la machine ou une partie de celle-ci dans l'eau, vous pourriez étre
gravement blessé ou méme tué par un choc électrique!

* N'utilisez pas d'agent de nettoyage puissant ni de solvant de nettoyage.

* N'utilisez pas d'objets ou de brosses pointus, abrasifs
ou tranchants.

* Ne nettoyez pas les pieces au lave-vaisselle.

Nettoyage de la capsule et des adaptateurs café

» Videz le réservoir de l'adaptateur et lavez-le a l'eau.
Séchez bien la piéce entiére avec une serviette ou un
chiffon sec.

Nettoyage de la machine

» Essuyez avec un chiffon ou du papier propre et humide, remontez
toutes les pieces. Nettoyez réguliérement l'écoulement du café
et la zone d'infusion avec un chiffon humide.

VIDAGE ET NETTOYAGE DES TUYAUX INTERNES

» Avant de réutiliser la machine aprés de longues pauses (par exemple pendant les
vacances), la machine doit &tre bien rincée. Cette courte procédure est utilisée pour
purger et nettoyer soigneusement le tube interne.

Processus
1. Remplissez le réservoir d'eau (voir "Premiers pas".)

2. Connectez l'appareil & la prise murale.

©

o)
AL
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3. Appuyez sur le bouton d'allumage.

4.Les voyants des boutons se stabilisent lorsque la machine s'est réchauffée. Le
temps de préchauffage est d'environ 45 secondes.
Avant d'appuyer sur la touche café long, assurez-vous que:
* Le levier du compartiment est fermé et sans capsule a l'intérieur.
« Le réservoir d'eau est plein.
« Le réservoir d'eau est fermement en place, sinon l'eau peut fuir.

7,
000,

Placez une grande tasse (250 ml ou plus) sous le distributeur.

e :.':Z}
6. Appuyez sur le bouton café long et attendez que l'appareil termine

le ringage.

7, Y\
II@@/@{I::::J N

7.Ne soulevez pas le levier avant que le processus de ringage ne s'arréte automatiquement.

VIDANGEZ LA CAFETIERE

» S'il n'y a pas de débit d'eau dans la machine a café, la pompe a eau in-
terne devra étre vidangée.

= Cette procédure peut étre nécessaire si la cafetiére n'est pas utilisée
pendant une longue période ou si elle a été activée sans eau dans le
réservoir.

Il est conseillé de vider la cafetiere lorsque vous l'utilisez pour la
premiére fois.

* Pour vidanger la pompe et utiliser la cafetiére normalement, procé-
dez comme suit:

1. Débranchez l'appareil et retirez le réservoir d'eau. Retirez les cap-
sules et les porte-capsules de l'infuseur et abaissez le levier. Con-
nectez le raccord en plastique a l'entrée d'eau et retirez le piston.

2. Ajoutez un peu d'eau.

3. Branchez le piston sur le raccord de la pompe et poussez-le a fond.

* 'eau contenue dans la pompe passera au systéme interne, provo-
quant l'élimination de l'air contenu dans les tuyaux.

* Pendant ce processus, un peu d'eau peut sortir de la goupille située
sur la partie supérieure arriere de l'appareil, utilisez un chiffon afin
que l'eau ne tombe pas sur la table.

* Si nécessaire, répétez cette procédure 2 ou 3 fois.
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DETARTRAGE / ENTRETIEN DE LA MACHINE A CAFE

L'eau potable varie selon les régions. Les particules de chaux provenant de l'eau pota-
ble sont déposées en tant que déchets dans la machine et peuvent bloquer le tuyau
et causer des dommages. Pour éviter cela, assurez-vous de détartrer la machine au
moins aprés avoir préparé 300 a 400 tasses de café ou, dans tous les cas, si la pro-
duction diminue considérablement ou aprés un ou deux mois. La décalcification doit
étre effectuée correctement pour éviter tout dommage.

Suivez attentivement les instructions ci-dessous.

1. Remplissez le réservoir avec un mélange d'eau et d'un liquide détartrant disponible
dans le commerce pour cafetiéres (toujours suivre les instructions du fabricant).

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de capsules a l'intérieur de la machine.

3. Placez un grand récipient sous la téte de distribution pour recueillir le mélange et
les résidus de calcaire.

4, Appuyez sur le bouton Grande tasse pour effectuer la décalcification. Répétez le
processus plusieurs fois jusqu'a ce que toute l'eau du réservoir soit épuisée.

5. Répétez le processus pour rincer le circuit interne avec un réservoir d'eau propre
(sans liguide détartrant) pour nettoyer complétement le circuit interne et assurer le
bon golt de vos boissons.

Important:

« Soyez extrémement prudent avec l'eau chaude!

* Ne nettoyez jamais la machine avec du vinaigre. Cela endommagerait la machine et

donnerait un mauvais godt aux boissons.

* Les dommages causés par une décalcification incorrecte ou un manque de décalci-

fication ne sont pas couverts par la garantie.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

~ . o - -
< il p
> ¥ (=
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Ne soulevez pas le levier lorsque vous
utilisez l'infuseur.

Ne mouillez pas la machine et ne la
mettez pas dans l'eau.

e TTT—

Ne touchez pas le haut de l'adaptateur ILy a une aiguille pointue sur le dessus

lorsque vous le retirez du compar-
timent, car il est trés chaud et pourrait
provoquer des bralures.
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N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir.

DEPANNAGE

Aucun café ne sort.

Le réservoir d'eau est vide.

Remplissez le réservoir
d'eau.

Le café n'est pas assez
chaud.

La machine est froide.

Attendez le temps indiqué
pour le chauffage.

Accumulation de chaux.

Effectuez le détartrage.

ILy a de l'eau renversée.

Le réservoir d'eau fuit.

Verifiez si la valve du ré-
servoir est bloquée.

Le bac collecteur inférieur
est rempli d'eau.

Videz le bac collecteur.

Le levier ne peut pas étre
ferme.

L'adaptateur capsule /
café n'est pas correcte-
ment installé.

Vérifiez et positionnez
correctement l'adaptateur.

Ne remplissez pas exces-
sivement l'adaptateur de
café moulu, si vous forcez
trop le levier a travers un
excés de cafg, il pourrait
se casser,

Remplissez et pressez
légérement le cafe sans
déborder ni étre trop
compact.
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ITALIANO

Grazie mille per aver scelto la nostra caffettiera. Prima di utilizzare questo prodotto
leggere attentamente le istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e
persino morte se rispettate rigorosamente. Conservare questo manuale in un luogo si-
curo per riferimento futuro, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente
compilata, alla confezione originale del prodotto e alla prova di acquisto. Se possibile,
trasmettere queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Seguire sem-
pre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza
un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilita derivante dalla violazione di queste
istruzioni da parte dei clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, & necessario osservare sempre le

precauzioni di sicurezza di base.

« Collegare la macchina da caffé solo a una presa elettrica adeguatamente messa a
terra.

« Per assicurarsi che la macchina sia spenta, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

* Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di spostare la macchina, andare a
pulirla o eseguire lavori di manutenzione e per lunghi periodi di inutilizzo.

* Non tenere o far passare il cavo di alimentazione su angoli o bordi taglienti.

* Non scollegare mai il cavo di alimentazione tirandolo; tenere sempre la spina.

« Se hai bisogno di una prolunga, assicurati che sia adatta alla tua macchina e posizio-
na il cavo in modo sicuro.

« Non utilizzare mai la macchina senza acqua.

= Assicurarsi sempre che la quantita di acqua nel serbatoio non sia inferiore al livello
minimo.

« Non utilizzare la macchina in caso di malfunzionamento, cavo di alimentazione dan-
neggiato o dopo caduta o altri danni.

« In questi casi, contattare il servizio clienti.

» Tenere i bambini lontani dalla macchina durante il funzionamento.

« Utilizzare la macchina solo in ambienti asciutti.

« Non lasciare che il cavo di alimentazione penda troppo in basso, rischi di inciampare.

« Questa macchina & progettata esclusivamente per uso domestico.

« Per evitare danni, non utilizzare mai parti di ricambio o accessori non consigliati dal
produttore.

« Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini o di persone non qualifi-
cate per un utilizzo senza supervisione.

» Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal
venditore o da un servizio tecnico qualificato.

« Scegliere una superficie di supporto asciutta, stabile e piana che non sia immediata-
mente sotto l'uscita.

» Deve essere distante almeno 60 cm dal lavello e dai rubinetti.

+ Non posizionarlo mai su superfici o apparecchiature infiammabili, fusibili o apparec-
chiature termoelettriche (microonde, lavastoviglie, ecc.)

= Non posizionare mai la macchina o il cavo di alimentazione entro 50 cm da superfici
calde o fiamme libere.
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* Non coprire mai la macchina durante il funzionamento.

« Questo dispositivo e destinato all'uso in ambienti domestici e simili, come ad esem-
pio: Aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; Case rurali;
hotel, motel e altri ambienti residenziali.

Pericolo da scossa elettrica
« Non immergere mai la macchina in acqua o altri liquidi.

« | cavi di alimentazione danneggiati possono essere sostituiti solo dal servizio tecnico,
contattare il servizio clienti.

= Non toccare mai la spina, la presa, il cavo o la macchina con le mani umide o bagnate.

Pericolo di ustioni

+ Non spostare mai la macchina durante il funzionamento.

« Non toccare mai parti molto calde della macchina (ad esempio, il gruppo infusore
durante le operazioni).

+ Non avvicinarsi a vapore o getti di liquidi.
= Non spostare la leva quando la macchina & ancora sotto pressione per fare il caffé.

« Scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare completamente la macchi-
na prima della pulizia o della manutenzione.

ELENCO DELLE PARTI

=

Pulsanti di controllo. Acceso, caffe
corto e caffé lungo.

Leva di apertura per cambio
adattatori.

Scomparto per adattatori.
Portabicchieri regolabile.

. Coperchio del serbatoio dell'acqua.
. Serbatoio d'acqua.
Adattatore per capsule Nespresso®.
. Adattatore per capsule Dolce Gusto
™

PN
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. Adattatore per caffé macinato.

DI QUESTO MANUALE

Questo manuale di istruzioni non pud coprire tutte le circostanze possibili. In caso di
dubbi o problemi non adeguatamente descritti in questo manuale operativo, & possi-
bile ottenere maggiori informazioni contattando il Servizio Clienti. Conservare questo
manuale di istruzioni per riferimenti futuri.
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DISIMBALLATO

1. Estrarre la macchina da caffé dalla confezione.

2. Dopo il disimballaggio, verificare che le seguenti parti siano incluse:

= Serbatoio d'acqua

+ Macchina per il caffe

+ Manuale

= Adattatori per capsule e caffé macinato.

* Nota:

« Verifica che il voltaggio della corrente elettrica nella tua abitazione sia lo stesso di
guello indicato sulla targhetta delle caratteristiche della macchina.

= Ricicla tutti i sacchetti di plastica per evitare pericoli per i bambini.

« Conservare l'imballaggio per il trasporto della macchina (ad esempio per lo smontag-
gio, la riparazione, ecc.).

PRIMI PASSI

Prima di utilizzare la macchina da caffé per la prima volta, prestare attenzione alle

precauzioni di sicurezza riportate in questo manuale, in particolare a quanto segue:

= Fai attenzione con l'acqua calda. Potresti bruciarti.

« Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua con acqua pulita prima del primo utilizzo.

= Non utilizzare la macchina con il serbatoio dell'acqua vuoto o se il livello dell'acqua
& inferiore al minimo.

« Utilizzare la macchina solo in una stanza asciutta.

« Non aprire la leva quando la macchina & in fase di riscaldamento o in funzione.

= Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di pulire la macchina.

+ Pulire la macchina da caffé solo con un panno umi-
do.

IL primo passo & riempire il serbatoio dell'acqua, ci

sono due modi per farlo:

Riempire senza rimuovere il serbatoio.

1. Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua

2. Riempire il serbatoio con acqua pulita (la temper-
atura massima dell'acqua & di 35 °C)

3. Abbassare il tappo del serbatoio

Riempire rimuovendo il serbatoio dell'acqua.

1. Sollevare leggermente il serbatoio dell'acqua nel-
la direzione mostrata nellimmagine per rimuovere
il serbatoio dell'acqua dalla macchina. Riempire il
serbatoio fino alla tacca «MAX» con acqua pulita (la
capacita massima e di 0,6 litri).

2. Far scorrere lentamente il serbatoio dell'acqua sulla
base del serbatoio, facendo il contrario del punto
precedente. Quando l'uscita del serbatoio dell'ac-
gua é inserita nella base dell'ingresso, spingere ver-
so il basso per bloccare il serbatoio dell'acqua.

Attenzione:

Nella macchina potrebbe rimanere una goccia d'acqua. Per garantire che questa mac-

china funzioni perfettamente, & stata testata con acqua prima di lasciare la fabbrica.

Attenzione:

La manipolazione impropria delle apparecchiature elettriche & pericolosa e puo essere

letale.
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MODALITA STANDBY

* Nelle impostazioni predefinite di fabbrica, la macchina & in modal-
ita "Standby". In questa modalita la macchina e tutte le spie lumin-
ose si spengono dopo 15 minuti di inattivita.

* Se la macchina entra in modalita standby, premere il pulsante di
avvio per riattivarla.

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA STANDBY

» Tieni premuti i pulsanti Tazza piccola e Tazza grande.

* Collegare la macchina alla presa elettrica. Il LED del pulsante di
avvio si accendera.

* Premendo il pulsante tazza piccola si accende il LED sul pulsante
tazza piccola, attivando la modalita "Standby".

» Premendo nuovamente il pulsante tazza piccola si spegnera il LED
del pulsante tazza piccola, disabilitando la modalita "Standby".

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

» Tieni premuto il pulsante Tazza grande. °o0@

* Collegare la macchina alla presa elettrica.

* La spia LED del pulsante si accendera e lampeggera due volte, ~-
indicando che la macchina & tornata alle impostazioni predefi- -
nite di fabbrica.

PREPARAZIONE DEL CAFFE

1. Collegare la macchina alla rete elettrica e premere il o
pulsante di accensione.

2. Mentre la macchina si sta riscaldando, sollevare la leva superi-
ore ed estrarla per rimuovere l'adattatore.

3. Segui le istruzioni seguenti per utilizzare ogni tipo di adattatore:

Capsule Nespresso®: Sollevare il cappuccio
dall'adattatore per capsule. Inserire una cap-
Nespresso® capsule sula all'interno dell'adattatore e abbassare il
cappuccio dell'adattatore.
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Capsule Dolce Gusto ™: Inserire una capsula
all'interno dell'adattatore.

Caffé macinato: Sollevare il coperchio dell'adat-
tatore e aggiungere il caffé macinato. Premere
Caffé macinato verso il basso per compattare il caffé e abbas-
sare il coperchio dell'adattatore.

4. Spingere l'adattatore con la capsula all'interno e chiudere la
leva verso il basso, come mostrato nell'immagine.

5. Posizionare una tazza sotto l'erogatore. Premere una sola
volta il pulsante caffé desiderato. Il pulsante lampeggera e
la macchina iniziera la preparazione.

6.Una volta completato il processo di erogazione, la macchina si fermera
automaticamente quando viene raggiunto il tempo di erogazione pre-
impostato.E possibile modificare la quantita di caffé regolando il tem-
po di erogazione predefinito in base ai propri gusti. Vedere la sezione
"Personalizzazione del volume del caffé".

Tempo di preparazione predefinito:

« Capsule

16 s per caffé corto e 25 s per caffé lungo.

« Caffé macinato

25 s per caffé corto e 47 s per caffé lungo.

7. Sollevare la leva ed estrarre l'adattatore per inserire la nuova capsula da utilizzare o
per cambiare l'adattatore.

Attenzione:

Quando si preme il pulsante per il caffé desiderato, il suo LED puo prima lampeggiare

per alcuni secondi, quindi iniziare a preparare il caffé, & una cosa del tutto normale.
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PERSONALIZZA IL VOLUME DEL CAFFE

» E possibile modificare la quantita di caffé regolando il tempo di erogazione predefi-
nito in base ai propri gusti. /—\/“\/—

» Regola il volume per una tazza piccola ’@ @

Posizionare la tazza sotto l'erogatore del caffe.

Tenere premuto il pulsante della tazzina fino ad ottenere il caffe

desiderato (min. 10s, max. 90 s).

* Regola il volume per una tazza grande

Posizionare la tazza sotto l'erogatore del caffé. /@\/_\/9\

Tenere premuto il pulsante sulla tazza grande fino a ottenere il caffé I'\q___/? ol
desiderato (min. 10 s, max. 90 s). N L

PULIZIA

« Assicurarsi di scollegare la macchina prima di pulirla.

* Non immergere mai la macchina o parte di essa in acqua, si potrebbero subire lesioni
gravi o addirittura morte a causa di scosse elettriche!

« Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi.

» Non utilizzare oggetti o spazzole taglienti, abrasivi o
taglienti.

« Non pulire le parti in lavastoviglie.

Pulizia delle capsule e degli adattatori del caffé

* Svuotare il serbatoio dell'adattatore e lavarlo con ac-
qua. Asciugare bene l'intero pezzo con un tovagliolo o
un panno asciutto.

Pulizia della macchina

= Strofinare con un panno umido pulito o della carta, riassemblare
tutte le parti. Pulire regolarmente l'erogatore del caffé e la zona
di infusione con un panno umido.

SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE TUBAZIONI INTERNE

* Prima di riutilizzare la macchina dopo lunghe pause (es. Vacanze), la macchina deve
essere risciacquata bene. Questa breve procedura viene utilizzata per spurgare e
pulire a fondo il tubo interno.

Processi
1. Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Primi passi".)

2. Collegate l'apparecchio alla presa a muro.

©
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3. Premi il pulsante di accensione.

e

4.1 LED dei pulsanti si stabilizzano quando la macchina si & riscaldata. Il tempo di
riscaldamento & di circa 45 secondi.

Prima di premere il pulsante caffé lungo assicurarsi che:
« La leva del vano & chiusa e senza alcuna capsula all'interno.
« Il serbatoio dell'acqua & pieno.

+ |L serbatoio dell'acqua & saldamente in posizione, altrimenti l'acqua potrebbe fuo-
riuscire.

/"""/@'“v"'\
I'\__,/ b /@I

5. Posizionare una tazza grande (da 250 ml o pil grande) sotto l'erogatore.

6. Premere il pulsante caffé lungo e attendere che la macchina completi il risciacquo.

(CXOXTIN

g
=

7.Non sollevare la leva fino a quando il processo di risciacquo non si arresta automati-
camente.

SCOLARE LA CAFFETTIERA

* Se non c'e flusso d'acqua nella macchina da caffe, sara necessario scar-
icare la pompa dell'acqua interna.

» Questa procedura pud essere necessaria se la caffettiera non viene uti-
lizzata per un lungo periodo o se e stata attivata senza acqua nel ser-
batoio.

= Si consiglia di svuotare la caffettiera al primo utilizzo.

* Per svuotare la pompa e utilizzare normalmente la caffettiera, atten-
ersi alla seguente procedura:

1. Scollegare l'apparecchio e rimuovere il serbatoio dell'acqua. Rimu-
overe le capsule e i porta capsule dal bollitore e abbassare la leva.
Collegare il raccordo in plastica all'ingresso dell'acqua e rimuovere
lo stantuffo.

2. Aggiungi un po 'd'acqua.

3. Collegare lo stantuffo al raccordo della pompa e spingerlo fino in
fondo.

* L'acqua contenuta nella pompa passera all'impianto interno provo-
cando l'eliminazione dell'aria contenuta nei condotti.

« Durante questo processo, un po 'd'acqua potrebbe fuoriuscire dal
perno situato nella parte superiore posteriore dell'apparecchio, uti-
lizzare un panno in modo che l'acqua non cada sul tavolo.

* Se necessario, ripetere questa procedura 2 o 3 volte.
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DECALCIFICAZIONE / MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA CAFFE

L'acqua potabile varia in base alla regione. Le particelle di calcare dell'acqua potabile si

depositano come rifiuti nella macchina e possono bloccare il tubo e causare danni. Per

evitarlo, assicurarsi di decalcificare la macchina almeno dopo aver fatto 300-400 tazze

di caffé o, comunque, se la produzione cala notevolmente o dopo uno o due mesi. La

decalcificazione deve essere eseguita correttamente per evitare danni.

Seguire attentamente le istruzioni di seguito.

1. Riempire il serbatoio con una miscela di acqua e un liquido decalcificante per mac-
chine da caffe disponibile in commercio (seguire sempre le istruzioni del produttore).

2. Assicurati che non ci siano capsule all'interno della macchina.

3. Posizionare un grande contenitore sotto la testa di erogazione per raccogliere la
miscela e i residui di calcare.

4. Premere il pulsante Tazza grande per eseguire la decalcificazione. Ripeti il processo
piu volte fino a quando tutta l'acqua nel serbatoio & esaurita.

5. Ripetere il processo per risciacquare il circuito interno con un serbatoio di acqua
pulita (senza liquido decalcificante) per pulire completamente il circuito interno e
garantire il buon gusto delle vostre bevande.

Importante:

« Usare estrema cautela con l'acqua calda!

« Non pulire mai la macchina con aceto. Cido danneggera la macchina e rendera le bev-

ande sgradevoli.

| danni causati da una decalcificazione errata o dalla mancanza di decalcificazione
non sono coperti dalla garanzia.

AVVISI DI SICUREZZA

Non sollevare la leva durante l'utilizzo
del birraio.

Non bagnare la macchina e non met-
terla in acqua.

Non toccare la parte superiore
dell'adattatore durante la rimozione dal
vano, poiché & molto caldo e potrebbe
causare ustioni.

C'e un ago appuntito sulla parte supe-
riore dell'adattatore per capsule. Non
mettere la mano sotto o vicino ad essa
perché potrebbe perforarsi.

;.4}._

Non accendere o utilizzare l'apparecchio se non c'é acqua nel serbatoio.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non esce il caffé.

Il serbatoio dellacqua &
vuoto.

Riempi il serbatoio dell'ac-
qua.

Il caffe non & abbastanza
caldo.

La macchina & fredda.

Attendere il tempo indica-
to per il riscaldamento.

Accumulo di calce.

Eseguire la decalcifica-
zione.

E presente acqua versata.

Il serbatoio dell'acqua
perde.

Verificare se la valvola del
serbatoio & bloccata.

La vaschetta raccogligocce
inferiore & piena d'acqua.

Svuotare la vaschetta
raccogli gocce.

La leva non pud essere
chiusa.

L'adattatore per capsule
/ caffé non é posizionato
correttamente.

Non riempire eccessiva-
mente l'adattatore per
caffé macinato, se si forza
troppo la leva attraverso il
caffe in eccesso, potrebbe
rompersi.

Controllare e posizionare
correttamente 'adattatore.

Riempite e pressate
leggermente il caffé senza
che trabocchi o sia troppo
compatto.
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DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich fir unsere Kaffeemaschine entschieden haben. Lesen Sie
die Anweisungen zur korrekten Verwendung sorgfiltig durch, bevor Sie dieses Produkt
verwenden.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Stromschligen,
Verletzungen und sogar zum Tod, wenn sie strikt eingehalten werden. Bitte bewahren
Sie dieses Handbuch zusammen mit der ordnungsgemaB ausgefillten Produktgaran-
tiekarte, der Originalverpackung und dem Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf.
Geben Sie diese Anweisungen nach Mdglichkeit an den nichsten Besitzer des Gerits
weiter. Beachten Sie bei der Verwendung eines Gerdts immer die grundlegenden Si-
cherheitsvorkehrungen und Unfallverhitungsvorschriften. Wir lehnen jede Verantwor-
tung ab, die sich aus der Verletzung dieser Anweisungen durch die Kunden ergibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeraten sollten immer die grundlegenden Sicherheits-
vorkehrungen beachtet werden.

* SchlieBen Sie die Kaffeemaschine nur an eine ordnungsgemaf geerdete Steckdose
an.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um sicherzustellen, dass die Maschine
ausgeschaltet ist.

+ Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Maschine bewegen, reinigen oder
Wartungsarbeiten durchfiihren und fiir langere Zeit ohne Verwendung.

* Halten oder flihren Sie das Netzkabel niemals Gber scharfe Ecken oder Kanten.

» Ziehen Sie niemals das Netzkabel heraus, indem Sie daran ziehen. Halten Sie immer
den Stecker.

* Wenn Sie ein Verldngerungskabel bendtigen, stellen Sie sicher, dass es fir |hr Gerat
geeignet ist, und verlegen Sie das Kabel sicher.

* Verwenden Sie die Maschine niemals ohne Wasser.

* Stellen Sie immer sicher, dass die Wassermenge im Tank nicht unter dem Mindest-
stand liegt.

* Verwenden Sie das Gerét nicht im Falle einer Fehlfunktion, eines beschédigten Netz-
kabels oder nach einem Herunterfallen oder anderen Schiden.

* In solchen Fillen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

* Halten Sie Kinder wihrend des Betriebs von der Maschine fern.

* Verwenden Sie die Maschine nur in trockenen Umgebungen.

= Lassen Sie das Netzkabel nicht zu tief hdngen, da sonst Stolpergefahr besteht.
* Diese Maschine ist nur fir den Hausgebrauch bestimmt.

» Verwenden Sie niemals Ersatzteile oder Zubehor, die nicht vom Hersteller empfohlen
werden, um Schéaden zu vermeiden.

» Bewahren Sie dieses Gerat auBerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen
auf, die nicht Gber die erforderlichen Fihigkeiten verfligen, um es ohne Aufsicht zu
verwenden.

» Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, vom Verkaufer oder von
einem qualifizierten technischen Kundendienst ausgetauscht werden.

» Wahlen Sie eine trockene, stabile und ebene Auflageflache, die sich nicht unmittelbar
unter dem Auslass befindet.

* Es muss mindestens 60 cm vom Waschbecken und den Wasserhdhnen entfernt sein.
» Stellen Sie es niemals auf brennbare Oberflichen oder Gerite, Sicherungen oder
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thermoelektrische Gerate (Mikrowelle, Geschirrspiler usw.).

+ Stellen Sie die Maschine oder das Netzkabel niemals in einem Abstand von 50 cm zu
heiBen Oberflichen oder offenen Flammen auf.

* Decken Sie die Maschine niemals wahrend des Betriebs ab.

* Dieses Gerat ist fUr den Einsatz im hauslichen Umfeld und dergleichen vorgesehen,
z. B.: Klichenbereiche des Personals in Geschéaften, Bliros und anderen Arbeitsumge-
bungen; Landliche Hauser; Hotels, Motels und andere Wohnumgebungen.

Gefahr durch Stromschlag

* Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flussigkeiten.

 Beschidigte Stromkabel kénnen nur vom technischen Service ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.

* Berilhren Sie niemals den Stecker, die Buchse, das Kabel oder die Maschine mit
feuchten oder nassen Handen.

Verbrennungsgefahr
* Bewegen Sie die Maschine niemals wéahrend des Betriebs.

* Berlihren Sie niemals sehr heiBe Teile der Maschine (z. B. die Briiheinheit wihrend
des Betriebs).

* Nicht in die Nahe von Dampf oder Flussigkeitsstrahlen gelangen.
= Bewegen Sie den Hebel nicht, wenn die Maschine noch unter Druck steht und Kaffee kocht.

* Ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie die Maschine vor der Reinigung oder
Wartung vollstandig abklhlen.

LISTE DER TEILE

-

. Wassertankdeckel.

. Wassertank.

Adapter fir Nespresso® Kapseln.
Dolce Gusto ™ Kapseladapter.

. Adapter fur gemahlenen Kaffee.

Steuertasten. Auf, kurzer Kaffee und
langer Kaffee.
. Offnungshebel zum Adapterwechsel.
. Fach flr Adapter.
. Verstellbarer Getriankehalter.

BWR
woNoOO

UBER DIESE ANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung kann nicht alle méglichen Umstéande abdecken. Bei Zweif-
eln oder Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht ausreichend beschrieben
sind, kénnen Sie weitere Informationen erhalten, indem Sie sich an den Kundendienst
wenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spéteren Nachschlagen auf.
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UNVERPACKT

1. Nehmen Sie die Kaffeemaschine aus der Verpackung.

2. Stellen Sie nach dem Auspacken sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

* Wassertank

» Kaffeemaschine

* Handbuch

* Kapsel- und gemahlene Kaffeeadapter.

* Hinweis:

* Stellen Sie sicher, dass die Spannung des elektrischen Stroms in Threm Haus mit der
auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Ubereinstimmt.

= Recyceln Sie alle Plastiktliten, um Gefahren fir Kinder zu vermeiden.

« Bewahren Sie die Verpackung fiir den Transport der Maschine auf (z. B. zur Demon-
tage, Reparatur usw.).

ERSTE SCHRITTE

Beachten Sie vor dem ersten Gebrauch Ihrer Kaffeemaschine die Sicherheitsvorkehrun-

gen in diesem Handbuch, insbesondere die folgenden:

« Seien Sie vorsichtig mit heiBem Wasser. Sie kénnten sich verbrennen.

* Spiilen Sie den Wassertank vor dem ersten Gebrauch gut mit sauberem Wasser aus.

* Verwenden Sie die Maschine nicht mit leerem Wassertank oder wenn der Wasser-

stand unter dem Minimum liegt.

* Verwenden Sie die Maschine nur in einem trockenen Raum.

« Offnen Sie den Hebel nicht, wenn die Maschine aufheizt oder lauft.

= Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerét reinigen.

« Reinigen Sie die Kaffeemaschine nur mit einem

feuchten Tuch.

Der erste Schritt besteht darin, den Wassertank zu

fiillen. Es gibt zwei Méglichkeiten, dies zu tun:

Fiillen, ohne den Tank zu entfernen.

1. Heben Sie den Deckel des Wassertanks an

2. Fiillen Sie den Tank mit sauberem Wasser (die max-
imale Wassertemperatur betragt 35 © C).

3. Den Tankdeckel absenken

Fiillen Sie, indem Sie den Wassertank entfernen.

1. Heben Sie den Wassertank leicht in die in der Abbil-
dung gezeigte Richtung an, um den Wassertank aus
der Maschine zu entfernen. Fiillen Sie den Tank bis
zur Marke «MAX» mit sauberem Wasser (das maxi-
male Fassungsvermdogen betragt 0,6 Liter).

2.Schieben Sie den Wassertank langsam auf den
Boden des Tanks, und kehren Sie dabei den vor-
herigen Punkt um. Wenn der Wassertankauslass in
den Einlassboden eingesetzt ist, driicken Sie ihn nach unten, um den Wassertank
zu verriegeln.

Beachtung:

Ein Wassertropfen kann in der Maschine verbleiben. Um sicherzustellen, dass diese

Maschine einwandfrei funktioniert, wurde sie vor Verlassen des Werks mit Wasser ge-

testet.

Vorsicht:

Der unsachgemiBe Umgang mit elektrischen Geraten ist gefihrlich und kann tédlich sein.
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STANDBY MODUS

« In den werkseitigen Standardeinstellungen befindet sich das Gerat
im "Standby" -Modus. In diesem Modus erléschen die Maschine
und alle Anzeigelampen nach 15 Minuten Inaktivitat.

= Wenn das Gerét in den Standby-Modus wechselt, driicken Sie die
Starttaste, um es wieder zu aktivieren.

STANDBY-MODUS EINSTELLEN

« Halten Sie die Tasten Small Cup und Large Cup gedrlickt.

* SchlieBen Sie die Maschine an die Steckdose an. Die Starttas-
ten-LED leuchtet auf.

» Durch Drlicken der Taste fir kleine Tassen wird die LED an der Taste
fur kleine Tassen eingeschaltet und der Standby-Modus aktiviert. =

* Durch erneutes Driicken der Taste fir kleine Tassen wird die LED fir s
die Taste fir kleine Tassen ausgeschaltet und der Standby-Modus @ m\_ )
deaktiviert.

WERKSEINSTELLUNGEN

« Halten Sie die Taste flur den groBen Becher gedrilickt. oo®

* SchlieBen Sie die Maschine an die Steckdose an. ol

+ Das LED-Licht der Taste leuchtet zweimal auf und blinkt, um =~
anzuzeigen, dass das Gerit auf die werkseitigen Standardein-
stellungen zurilickgesetzt wurde.

KAFFEEZUBEREITUNG

1. SchlieBen Sie das Gerdt an das Stromnetz an und o
dricken Sie den Netzschalter. -

A

2. Heben Sie wihrend des Aufheizens der Maschine den oberen
Hebel an und ziehen Sie ihn heraus, um den Adapter zu ent- }
fernen. - P

3. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um jeden Adaptertyp zu verwenden:

S
- Nespresso-Kapseln®:: Heben Sie die Kappe
vom Kapseladapter ab. Setzen Sie eine Kapsel
Nespresso® Kapseln in den Adapter ein und senken Sie die Adapt-

erkappe ab.
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Dolce Gusto ™ Kapseln: Setzen Sie eine Kapsel
in den Adapter ein.

Gemahlenen Kaffee: Heben Sie den Deckel
des Adapters an und fligen Sie den gemabhle-
nen Kaffee hinzu. Driicken Sie nach unten, um
den Kaffee zu verdichten, und senken Sie die
Gemahlenen Kaffee Adapterabdeckung ab.

4.Driicken Sie den Adapter mit der Kapsel nach innen und
schlieBen Sie den Hebel wie in der Abbildung gezeigt.

5. Stellen Sie eine Tasse unter den Spender. Driicken Sie die
gewlinschte Kaffeetaste nur einmal. Die Taste blinkt und
das Gerit beginnt mit der Vorbereitung.

6. Sobald der Brihvorgang abgeschlossen ist, stoppt die Maschine au-
tomatisch, wenn die voreingestellte Briihzeit erreicht ist. Sie kénnen
die Kaffeemenge &andern, indem Sie die Standardbrihzeit an lhren
Geschmack anpassen. Siehe Abschnitt ,Anpassen des Kaffeevolu-
mens*®

Standardvorbereitungszeit:

* Kapseln

16s flr kurzen Kaffee und 25s fiir langen Kaffee.

* Gemahlenen Kaffee

25s fur kurzen Kaffee und 47s fur langen Kaffee.

7. Heben Sie den Hebel an und ziehen Sie den Adapter heraus, um die neue zu verwen-
dende Kapsel einzusetzen oder den Adapter zu wechseln.

Beachtung:

Wenn Sie die Taste fur den gewilnschten Kaffee drlicken, blinkt die LED madglicher-

weise einige Sekunden lang und beginnt dann mit der Zubereitung des Kaffees. Dies

ist vollig normal.
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PASSEN SIE DAS KAFFEEVOLUMEN AN

« Sie koénnen die Kaffeemenge #dndern, indem Sie die Standardbriihzeit an lhren
Geschmack anpassen.

« Stellen Sie die Lautstérke fiir eine kleine Tasse ein . —

Stellen Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf. @ﬁh\/®

Halten Sie die Taste fir die kleine Tasse gedriickt, bis Sie den (\—/

gewiinschten Kaffee erhalten (min. 10s, max. 90 s). )

« Stellen Sie die Lautstirke fiir grof3e Tassen ein

Stellen Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf.

. . an . - W.
Halten Sie die Taste an der groBen Tasse gedriickt, bis Sie den @)@/@|

gewiinschten Kaffee erhalten (min. 10s, max. 90 s).

REINIGUNG

« Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét rein-
igen.

= Tauchen Sie die Maschine oder einen Teil davon niemals in Wasser, da Sie durch einen
Stromschlag schwer verletzt oder sogar getttet werden kdnnten!

= Verwenden Sie kein starkes Reinigungsmittel oder

Losungsmittel. _ =

« Verwenden Sie keine scharfen Gegenstinde oder -
Bursten, Schleifmittel oder scharfen Gegenstinde.

+ Reinigen Sie die Teile nicht in der Spilmaschine.

Kapsel und Kaffeeadapter reinigen

« Leeren Sie den Adapterbehilter und waschen Sie ihn mit Wasser.
Trocknen Sie das gesamte Stlick gut mit einer Serviette oder ei-
nem trockenen Tuch.

Maschine reinigen

« Mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Papier abwischen und

alle Teile wieder zusammenbauen. Reinigen Sie den Kaffeeauslauf
und den Brihbereich regelméaBig mit einem feuchten Tuch.

INNENROHRE ENTLEEREN UND REINIGEN

« Bevor Sie die Maschine nach langen Pausen (z. B. an Feiertagen) wieder benutzen,
sollte die Maschine gut gespliilt werden. Mit diesem kurzen Verfahren wird der Innen-
schlauch griindlich gespilt und gereinigt.

Prozess
1. Flllen Sie den Wassertank (siehe "Erste Schritte")

=

L =

2. SchlieBen Sie das Gerat an die Steckdose an.
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3. Driicke den Power Knopf.

4, Die Tasten-LEDs stabilisieren sich, wenn sich die Maschine aufgewarmt hat. Die
Aufwirmzeit betragt ca. 45 Sekunden.

Stellen Sie vor dem Driicken der langen Kaffeetaste Folgendes sicher:
* Der Fachhebel ist geschlossen und ohne Kapsel im Inneren.

* Der Wassertank ist voll.

« Der Wassertank ist fest angebracht, da sonst Wasser austreten kann.

5. Stellen Sie eine groBe Tasse (250 ml oder gréBer) unter den Spender.

A
e 0 )
- 6. Driicken Sie die lange Kaffeetaste und warten Sie, bis das Gerat den
Spllvorgang abgeschlossen hat.

coe

7. Heben Sie den Hebel erst an, wenn der Spilvorgang automatisch beendet wird.

KAFFEEMASCHINE ABTROPFEN LASSEN

« Wenn in der Kaffeemaschine kein Wasser fliet, muss die interne Was-
serpumpe entleert werden.

« Dieses Verfahren kann erforderlich sein, wenn die Kaffeemaschine lan-
gere Zeit nicht benutzt wird oder wenn sie ohne Wasser im Vorratsbe-
halter aktiviert wurde.

* Es ist ratsam, die Kaffeemaschine zu entleeren, wenn Sie sie zum ersten
Mal verwenden.

+ Gehen Sie folgendermafen vor, um die Pumpe zu entleeren und die
Kaffeemaschine normal zu verwenden:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie den
Wassertank. Entfernen Sie die Kapseln und Kapselhalter vom Brau-
er und senken Sie den Hebel. SchlieBen Sie die Kunststoffarmatur
an den Wassereinlass an und entfernen Sie den Kolben.

2. Flgen Sie ein wenig Wasser hinzu.

3. SchlieBen Sie den Kolben an die Pumpenarmatur an und driicken
Sie ihn ganz hinein.

+ Das in der Pumpe enthaltene Wasser gelangt zum internen System,
wodurch die in den Kanilen enthaltene Luft entfernt wird.

« Wahrend dieses Vorgangs kann etwas Wasser aus dem Stift oben
hinten am Geréat austreten. Verwenden Sie ein Tuch, damit das Was-
ser nicht auf den Tisch fallt.

= Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls zwei- oder dreimal.
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ENTKALKUNG / WARTUNG DER KAFFEEMASCHINE

inkwasser variiert je nach Region. Kalkpartikel aus Trinkwasser lagern sich als Abfall

der Maschine ab und kénnen das Rohr blockieren und Schiaden verursachen. Um

dies zu vermeiden, entkalken Sie die Maschine mindestens nach der Zubereitung von
300 bis 400 Tassen Kaffee oder in jedem Fall, wenn die Produktion erheblich sinkt oder
nach ein oder zwei Monaten. Die Entkalkung muss korrekt durchgefiihrt werden, um
Schaden zu vermeiden.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltig.

1.

Wi

Flllen Sie den Tank mit einer Mischung aus Wasser und einer handelsiiblichen Ent-
kalkungsflissigkeit fir Kaffeemaschinen (befolgen Sie immer die Anweisungen des
Herstellers).

. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kapseln in der Maschine befinden.
. Stellen Sie einen groBen Behilter unter den Ausgabekopf, um die Mischung und die

Kalkreste zu sammeln.

. Driicken Sie die Large Cup-Taste, um die Entkalkung durchzufihren. Wiederholen

Sie den Vorgang mehrmals, bis das gesamte Wasser im Tank aufgebraucht ist.

. Wiederholen Sie den Vorgang, um den internen Kreislauf mit einem Tank mit sau-

berem Wasser (keine Entkalkungsfllissigkeit) zu spilen, um den internen Kreislauf
vollstéandig zu reinigen und den guten Geschmack Ihrer Getranke sicherzustellen.
ichtig:

= Seien Sie duBerst vorsichtig mit heiBem Wasser!

« Reinigen Sie die Maschine niemals mit Essig. Dadurch wird die Maschine beschadigt
und die Getrdnke schmecken schlecht.

* Schéden, die durch falsche Entkalkung oder fehlende Entkalkung verursacht wurden,
fallen nicht unter die Garantie.

SICHERHEITSWARNUNGEN

k rf{"\—_.
el
- )
Befeuchten Sie die Maschine nicht und Heben Sie den Hebel nicht an, wihrend
stellen Sie sie nicht ins Wasser. Sie den Brauer benutzen.
i

Berlihren Sie nicht die Oberseite des Auf der Oberseite des Kapseladapters

Adapters, wenn Sie ihn aus dem Fach befindet sich eine scharfe Nadel. Le-
entfernen, da er sehr heiB ist und Ver- gen Sie lhre Hand nicht darunter oder
brennungen verursachen kann. in die Nihe, da sie sonst durchstoBen
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Schalten Sie das Gerat nicht ein und benutzen Sie es nicht, wenn sich kein Wasser im

Tank befindet.

FEHLERBEHEBUNG

Es kommt kein Kaffee heraus.

Der Wassertank ist leer.

Fullen Sie den Wasser-
tank.

Der Kaffee ist nicht heil
genug.

Die Maschine ist kalt.

Warten Sie die angegebe-
ne Zeit zum Erhitzen.

Kalkablagerungen.

Entkalkung durchfuhren.

Es ist verschuttetes Wasser.

Der Wassertank ist un-
dicht.

Uberpriifen Sie, ob das
Vorratsventil festsitzt.

Die untere Tropfschale ist
mit Wasser gefullt.

Leeren Sie die Tropf-
schale.

Der Hebel kann nicht ge-
schlossen werden.

Der Kapsel- / Kaffeeadap-
ter sitzt nicht richtig.

Uberprifen und positio-
nieren Sie den Adapter
richtig.

Uberfiillen Sie den ge-
mahlenen Kaffeeadapter
nicht. Wenn Sie den Hebel
zu stark durch Uberschis-
sigen Kaffee dricken, kann
er brechen.

Fullen und dricken Sie
den Kaffee leicht, ohne
Uberzulaufen oder zu
kompakt zu sein.

DEUTSCH 59



NEDERLANDS

Hartelijk dank voor het kiezen van ons koffiezetapparaat. Lees voordat u dit product
gebruikt zorgvuldig de instructies voor het juiste gebruik.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van elektrische schok-
ken, letsel en zelfs overlijden als ze strikt worden opgevolgd. Bewaar deze handleiding
op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met de naar behoren ingevulde
productgarantiekaart, de originele productverpakking en het aankoopbewijs. Geef deze
instructies indien mogelijk door aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg altijd
de basisveiligheidsmaatregelen en ongevallenpreventievoorschriften bij het gebruik
van een apparaat. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het niet
naleven van deze instructies door klanten.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaat-
regelen in acht worden genomen.

« Sluit de koffiemachine alleen aan op een goed geaard stopcontact.

+ Om er zeker van te zijn dat de machine is uitgeschakeld, haalt u de stekker uit het
stopcontact.

= Koppel altijd het netsnoer los voordat u de machine verplaatst, schoonmaakt of on-
derhoudstaken uitvoert en voor lange perioden van niet-gebruik.

* Houd het netsnoer nooit vast en laat het nooit over scherpe hoeken of randen lopen.

= Koppel het netsnoer nooit los door eraan te trekken; Houd altijd de stekker vast.

= Als u een verlengsnoer nodig heeft, zorg er dan voor dat dit geschikt is voor uw ma-
chine en leg het snoer stevig vast.

» Gebruik de machine nooit zonder water.

= Zorg er altijd voor dat de hoeveelheid water in de tank niet minder is dan het mini-
mumniveau.

« Gebruik de machine niet in geval van storing, beschadigd netsnoer of na een val of
andere schade.

« Neem in dergelijke gevallen contact op met de klantenservice.

» Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van de machine.

« Gebruik de machine alleen in droge omgevingen.

» Laat het netsnoer niet te laag hangen, u kunt er over struikelen.

» Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

« Gebruik nooit vervangende onderdelen of accessoires die niet door de fabrikant
worden aanbevolen om schade te voorkomen.

» Bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen of mensen die niet over de nodige
vaardigheden beschikken om het zonder toezicht te gebruiken.

+ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de
verkoper of een gekwalificeerde technische dienst.

* Kies een droge, stabiele en vlakke ondergrond die niet direct onder de uitlaat zit.

» Het moet minstens 60 cm verwijderd zijn van de gootsteen en kranen.

* Plaats het nooit op brandbare oppervlakken of apparatuur, zekeringen of thermo-el-
ektrische apparaten (magnetron, vaatwasser, enz.)

* Plaats de machine of het netsnoer nooit binnen 50 cm van hete oppervlakken of
open vuur.

* Dek de machine nooit af tijdens het gebruik.
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» Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in de huiselijke omgeving en dergelijke, zoals:
Personeelskeukenruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; Landeli-
jke huizen; hotels, motels en andere woonomgevingen.

Gevaar door elektrische schok

« Dompel de machine nooit onder in water of een andere vloeistof.

« Beschadigde stroomkabels kunnen alleen worden vervangen door de technische di-
enst, neem contact op met de klantenservice.

+ Raak de stekker, het stopcontact, het snoer of de machine nooit met vochtige of
natte handen aan.

Gevaar voor brandwonden

« Verplaats de machine nooit tijdens het gebruik.

« Raak nooit zeer hete delen van de machine aan (bijvoorbeeld het filtersysteem ti-
jdens het gebruik).

« Kom niet in de buurt van stoom of vloeistofstralen.

« Beweeg de hendel niet als de machine nog onder druk staat om koffie te zetten.

= Haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine volledig afkoelen voordat u
hem reinigt of onderhoudt.

LIJST MET ONDERDELEN

-

Bedieningsknoppen. Aan, korte koffie 5. Watertank deksel.
en lange koffie. 6. Watertank.

. Openingshendel voor het wisselen 7. Adapter voor Nespresso®-capsules.
van adapters. 8. Dolce Gusto ™ capsule-adapter.

. Compartiment voor adapters. 9. Adapter voor gemalen koffie.

. Verstelbare bekerhouder.

W N

OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden behandelen. In geval van
twijfel of problemen die niet voldoende beschreven zijn in deze handleiding, kunt u
voor meer informatie contact opnemen met de Klantenservice. Bewaar deze handle-
iding voor toekomstig gebruik.
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UITGEPAKT

1. Haal de koffiemachine uit de verpakking.

2. Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

= Watertank

« Koffiezetapparaat

« Handboek

« Adapters voor capsules en gemalen koffie.

« Notitie:

« Controleer of het voltage van de elektrische stroom in uw huis hetzelfde is als aange-
geven op het typeplaatje van de machine.

« Recycle alle plastic zakken om gevaren voor kinderen te vermijden.

« Bewaar de verpakking voor het transporteren van de machine (bijvoorbeeld voor
demontage, reparatie etc.).

EERSTE STAPPEN

Voordat u uw koffiemachine voor de eerste keer gebruikt, dient u de veilig-

heidsvoorschriften in deze handleiding in acht te nemen, met name de volgende:

+ Wees voorzichtig met heet water. U kunt zich verbranden.

= Spoel het waterreservoir voor het eerste gebruik goed uit met schoon water.

« Gebruik de machine niet met een lege watertank of als het waterpeil onder het min-

imum staat.

« Gebruik de machine alleen in een droge ruimte.

= Open de hendel niet als de machine aan het opwarmen is of draait.

» Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt.

« Maak de koffiemachine alleen schoon met een voch-

tige doek.

De eerste stap is om de watertank te vullen, er zijn

twee manieren om dit te doen:

Vul bij zonder de tank te verwijderen.

1. Til het deksel van het waterreservoir op

2.Vul de tank met schoon water (de maximale water-
temperatuur is 352C)

3. Laat de tankdop zakken

Vul bij door het waterreservoir te verwijderen.

1. Til de watertank iets op in de richting die op de
afbeelding wordt getoond om de watertank uit de
machine te verwijderen. Vul de tank tot aan de
markering «MAX» met schoon water (de maximale
capaciteit is 0,6 liter).

2. Schuif de watertank langzaam op de bodem van de
tank en doe het omgekeerde van het vorige punt.
Wanneer de watertankuitlaat in de inlaatbodem is
gestoken, drukt u deze omlaag om de watertank te
vergrendelen.

Aandacht:

Er kan een druppel water in de machine achterblijven. Om er zeker van te zijn dat deze
machine foutloos werkt, is hij voor het verlaten van de fabriek met water getest.

Voorzichtigheid:
Onjuiste omgang met elektrische apparatuur is gevaarlijk en kan dodelijk zijn.
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STANDBY MODUS

* In de standaardfabrieksinstellingen staat de machine in de modus oGe
"Stand-by". In deze modus gaan de machine en alle indicatielamp- o
jes uit na 15 minuten inactiviteit. T

* Als de machine in de stand-bymodus gaat, drukt u op de startknop
om deze weer te activeren.

DE STAND-BYMODUS INSTELLEN

* Houd de knoppen Small Cup en Large Cup ingedrukt.

* Sluit de machine aan op het stopcontact. De startknop-LED gaat
branden.

» Door op de knop voor het kleine kopje te drukken, gaat de LED op
de knop voor het kleine kopje aan, waardoor de modus "Standby"
wordt geactiveerd.

» Door nogmaals op de knop voor kleine kop te drukken, wordt de
LED voor de knop voor kleine kopjes uitgeschakeld, waardoor de
stand-bymodus wordt uitgeschakeld.

STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN

* Houd de knop Grote mok ingedrukt.

* Sluit de machine aan op het stopcontact.

* Het LED-lampje van de knop gaat twee keer branden en knip-
peren om aan te geven dat de machine is teruggekeerd naar de
fabrieksinstellingen.

KOFFIEBEREIDING

1. Sluit de machine aan op het lichtnet en druk op de o

aan / uit-knop. 7 =
2, Terwijl de machine opwarmt, tilt u de bovenste hendel op en O

trekt u deze uit om de adapter te verwijderen. s o

3.Volg de onderstaande instructies om elk type adapter te ge- — ==
bruiken:
<
| 1 o
4 Nespresso-capsules®: Til de dop van de cap-
suleadapter. Plaats een capsule in de adapter
Nespresso® capsules en laat de adapterdop zakken.
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Dolce Gusto ™ -capsules: Plaats een capsule
in de adapter.

Gemalen koffie: Til het deksel van de adapter
op en voeg de gemalen koffie toe. Druk om-
laag om de koffie samen te persen en laat het

Gemalen koffie adapterdeksel zakken.
4. Duw de adapter met de capsule erin en sluit de hendel, OZ?;}
zoals weergegeven in de afbeelding. (L= a ‘Z;’_I\. o
- )/ _
1 A <E
|-
—
5.Plaats een kopje onder de dispenser. Druk slechts één keer a @@@ N
op de gewenste koffieknop. De knop gaat knipperen en de | AN
machine begint met voorbereiden. AR (AL

6. Zodra het koffiezetten is voltooid, stopt de machine automatisch wan-
neer de vooraf ingestelde koffiezettijd is bereikt. U kunt de hoeveel-
heid koffie wijzigen door de standaard koffiezettijd aan te passen aan
uw smaak. Zie het gedeelte "Het koffievolume aanpassen".

Standaard voorbereidingstijd:

= Capsules

16 s voor korte koffie en 25 s voor lange koffie.

* Gemalen koffie

25 s voor korte koffie en 47 s voor lange koffie.

7. Til de hendel op en trek de adapter uit om de nieuwe capsule te plaatsen of om de
adapter te vervangen.

Aandacht:

Wanneer u op de knop voor de gewenste koffie drukt, zal de LED misschien eerst een

paar seconden knipperen en dan beginnen met het bereiden van de koffie, het is iets

heel normaals.
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PAS HET KOFFIEVOLUME AAN

* U kunt de hoeveelheid koffie wijzigen door de standaard zettijd aan te passen aan
uw smaak.

* Pas het volume aan voor een klein kopje

Plaats het kopje onder de koffietuit.

Houd de knop voor het kleine kopje ingedrukt totdat u de gewenste

koffie krijgt (min. 10 sec., Max. 90 sec).

* Pas het volume aan voor een grote kop

Plaats het kopje onder de koffietuit.

Houd de knop op de grote kop ingedrukt totdat u de gewenste koffie /s \/@\@

il i | o
krijgt (min. 10 sec., Max. 90 sec). \_Zas

SCHOONMAAK

= Zorg ervoor dat u de stekker van de machine uit het stopcontact haalt voordat u deze
schoonmaakt.

* Dompel de machine of een deel ervan nooit onder in water, u kunt ernstig letsel
oplopen of zelfs overlijden door een elektrische schok!

» Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmid- -

delen. =
* Gebruik geen scherpe voorwerpen of borstels, schuur- ) 1 -
middelen of scherpe.

* Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.

De capsule en koffieadapters reinigen =

* Leeg het adapterreservoir en was het met water. Droog het hele o —
stuk goed af met een servet of een droge doek. P o

Reiniging van de machine

= Veeg af met een schone, vochtige doek of papier en zet alle on-

derdelen weer in elkaar. Maak de koffietuit en de bereidings-
ruimte regelmatig schoon met een vochtige doek.

LEEGMAKEN EN REINIGEN VAN DE INTERNE LEIDINGEN

« Voordat u de machine na lange pauzes (bijv. Vakanties) weer gebruikt, moet de ma-
chine goed worden afgespoeld. Deze korte procedure is om de interne slang grondig
te spoelen en te reinigen.

Werkwijze
1. Vul het waterreservoir (zie "Eerste stappen".)
-ez?

2. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

°
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3. Druk op de aan knop.

@

4.De knop-LED's stabiliseren wanneer de machine is opgewarmd. De opwarmtijd is
ongeveer 45 seconden.

Voordat u op de knop koffie lang drukt, moet u ervoor zorgen dat:
« De hendel van het compartiment is gesloten en er zit geen capsule in.

« Het waterreservoir is vol.
« Het waterreservoir zit stevig op zijn plaats, anders kan het water lekken.

(CXOX0)

- 5. Plaats een grote kop (250 ml of groter) onder de dispenser.

('_ oy
e @ )

B ‘6. Druk op de lange koffieknop en wacht tot het apparaat klaar is met

7.Hef de hendel pas omhoog als het spoelproces automatisch stopt.

LAAT HET KOFFIEZETAPPARAAT LEEGLOPEN

* Als er geen water in de koffiemachine stroomt, moet de interne water-
pomp worden afgetapt.

« Deze procedure kan nodig zijn als de koffiezetter lange tijd niet wordt
gebruikt of als deze is geactiveerd zonder dat er water in het reservoir
zit.

* Het is raadzaam om het koffiezetapparaat af te tappen als je het voor
het eerst gebruikt.

* Volg deze stappen om de pomp leeg te laten lopen en het koffieze-
tapparaat normaal te gebruiken:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het waterreservoir.
Verwijder de capsules en capsulehouders uit de brewer en laat de

hendel zakken. Sluit de plastic fitting aan op de waterinlaat en ver-
wijder de plunjer.

2. Voeg een beetje water toe.

3. Sluit de plunjer aan op de pompfitting en druk deze er helemaal in.

* Het water in de pomp gaat naar het interne systeem, waardoor de
lucht in de kanalen wordt verwijderd.

« Tijdens dit proces kan er een beetje water uit de pin aan de ach-
terkant van het apparaat komen, gebruik een doek zodat het water
niet op de tafel valt.

* Herhaal deze procedure indien nodig 2 of 3 keer.
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ONTKALKEN / ONDERHOUD VAN DE KOFFIEMACHINE

Drinkwater verschilt per regio. Kalkdeeltjes uit drinkwater komen als afval in de ma-

chine terecht en kunnen de leiding verstoppen en schade veroorzaken. Om dit te

voorkomen, moet u de machine in ieder geval na het zetten van 300 tot 400 kopjes

koffie of, in ieder geval als de productie aanzienlijk daalt, of na één of twee maanden

ontkalken. Ontkalking moet correct gebeuren om schade te voorkomen.

Volg zorgvuldig onderstaande instructies.

1. Vul de tank met een mengsel van water en een in de handel verkrijgbare ontkalk-
ingsvloeistof voor koffiezetapparaten (volg altijd de instructies van de fabrikant).

2. Zorg ervoor dat er geen capsules in de machine zitten.

3. Plaats een grote kom onder de uitgiftekop om het mengsel en kalkresten op te
vangen.

4. Druk op de knop Grote beker om te ontkalken. Herhaal het proces meerdere keren
totdat al het water in de tank is opgebruikt.

5.Herhaal het proces om het interne circuit te spoelen met een tank met schoon
water (geen ontkalkingsvloeistof) om het interne circuit volledig te reinigen en de
goede smaak van uw dranken te verzekeren.

Belangrijk:

+ Wees uiterst voorzichtig met heet water!

* Maak de machine nooit schoon met azijn. Dit zal de machine beschadigen en de
dranken slecht laten smaken.

» Schade veroorzaakt door onjuiste ontkalking of onvoldoende ontkalking valt niet
onder de garantie.

BEVEILIGINGSWAARSCHUWINGEN
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Maak de machine niet nat en leg hem Til de hendel niet op tijdens het gebruik
niet in het water. van de brewer.
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Raak de bovenkant van de adapter niet Bovenop de capsule-adapter zit een
aan wanneer u deze uit het compar- scherpe naald. Plaats uw hand er niet
timent haalt, aangezien deze erg heet onder of ernaast, aangezien deze kan

is en brandwonden kan veroorzaken. worden doorboord.

)

Schakel het apparaat niet in of gebruik het niet als er geen water in de tank zit.
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PROBLEEMOPLOSSEN

Er komt geen koffie uit.

Het waterreservoir is leeg,

Vul het waterreservoir.

De koffie is niet heet genoeg.

De machine is koud.

Wacht de aangegeven tijd
om te verwarmen.

Kalkopbouw.

Ontkalken.

Er is water gemorst.

De watertank lekt.

Controleer of de reser-
voirklep vastzit.

De onderste lekbak zit vol
met water.

Leeg de lekbak.

De hendel kan niet worden
gesloten.

De capsule / koffieadapter
is niet goed geplaatst.

Controleer en plaats de
adapter correct.

Doe de adapter voor ge-
malen koffie niet te vol, als
u de hendel teveel door
overtollige koffie duwt,

kan deze breken.

Vul en pers de koffie licht-
jes zonder over te lopen
of te compact te worden.
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POLSKI

Bardzo dziekujemy za wybor naszego ekspresu do kawy. Przed uzyciem tego produktu
uwaznie przeczytaj instrukcje jego prawidtowego uzytkowania.

Dotgczone $rodki ostroznosci zmniejszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym, ob-
razen, a nawet smierci, jesli sa scisle przestrzegane. Prosimy zachowac te instrukcje w
bezpiecznym miejscu, aby méc z niej skorzystaé w przysztoéci, wraz z nalezycie wy-
petniong kartg gwarancyjna produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem
zakupu. Jesli to mozliwe, przekaz te instrukcje nastepnemu wtascicielowi urzadzenia.
Podczas korzystania z urzadzenia nalezy zawsze przestrzegac¢ podstawowych srodkow
ostroznosci | zasad zapobiegania wypadkom. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
wynikajgcej z naruszenia niniejszych instrukcji przez klientdw.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urzadzenia elektrycznego nalezy zawsze przestrze-

gac podstawowych srodkéw ostroznosci.

« Ekspres nalezy podtaczac wytgacznie do prawidtowo uziemionego gniazdka elektry-
cznego.

« Aby upewnic sie, ze urzadzenie jest wytaczone, wyjmij wtyczke z gniazdka elektry-
cznego.

« Zawsze wyjmuj wtyczke z gniazdka przed przenoszeniem urzadzenia, czyszczeniem
go lub wykonywaniem prac konserwacyjnych i przez dtugi czas bez uzywania.

« Nigdy nie trzymaj ani nie prowadz przewodu zasilajagcego po ostrych rogach lub
krawedziach.

« Nigdy nie odtaczaj przewodu zasilajagcego, ciagnac za niego; zawsze trzymaj za
wtyczke.

= Jesli potrzebujesz przedtuzacza, upewnij sie, Ze jest on odpowiedni dla twojego
urzgdzenia i dobrze go potoz.

= Nigdy nie uzywaj maszyny bez wody.

= Zawsze upewnij sig, ze iloé¢ wody w zbiorniku nie jest mniejsza niz minimalny poziom.

= Nie uzywaj maszyny w przypadku awarii, uszkodzenia przewodu zasilajacego, upadku
lub innego uszkodzenia.

« W takich przypadkach prosimy o kontakt z Obstuga Klienta.

= Trzymaj dzieci z dala od maszyny podczas pracy.

« Uzywaj maszyny tylko w suchym otoczeniu.

* Nie pozwol, aby przewdd zasilajacy zwisat zbyt nisko, istnieje ryzyko potkniecia sie.

« To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego.

« Aby uniknac¢ uszkodzen, nigdy nie uzywaj czesci zamiennych lub akcesoriow nieza-
lecanych przez producenta.

« Urzadzenie nalezy przechowywa¢ poza zasiggiem dzieci lub osob niewykwali-
fikowanych do uzytku bez nadzoru.

« Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez producenta,
sprzedawce lub wykwalifikowang Stuzbe Techniczna.

* Wybierz sucha, stabilng i réwng powierzchnie nos$na, ktéra nie znajduje sie bez-
posrednio pod wylotem.

= Musi znajdowac sie co najmniej 60 cm od zlewu i krandw.

« Nigdy nie umieszczaj go na tatwopalnych powierzchniach lub sprzecie, bezpiecznikach
lub urzadzeniach termoelektrycznych (kuchenka mikrofalowa, zmywarka itp.)
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* Nigdy nie umieszczaj urzadzenia ani przewodu zasilajgcego w promieniu 50 cm od
gorgcych powierzchni lub otwartego ognia.

* Nigdy nie zakrywaj maszyny podczas pracy.

* To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w srodowisku domowym itp., Takich jak:
Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; Domy wiejskie;
hotele, motele i inne miejsca zamieszkania.

Niebezpieczernistwo porazenia pradem

* Nigdy nie zanurzaj urzadzenia w wodzie ani innym ptynie.

* Uszkodzone przewody zasilajagce moze wymieni¢ tylko serwis techniczny, skontaktuj
sie z obstuga klienta.

* Nigdy nie dotykaj wtyczki, gniazdka, przewodu ani maszyny wilgotnymi lub mokrymi
rekami.

Zagrozenie oparzeniem

* Nigdy nie przesuwaj maszyny podczas pracy.

* Nigdy nie dotykac bardzo goracych czesci urzadzenia (na przyktad zaparzacza pod-
czas pracy).

* Nie zblizaj sie do pary lub strumieni cieczy.

= Nie przesuwaj dzwigni, gdy ekspres jest nadal pod cisnieniem, przygotowujac kawe.

= Odtacz przewod zasilajacy i pozwol urzadzeniu catkowicie ostygnac przed czyszczeni-
em lub konserwacja.

LISTA CZESCI

-

Przyciski sterujace. Dalej, krotka
kawa i dtuga kawa.

. Dzwignia otwierajaca do wymiany
adapterow.

. Przegroda na adaptery.

. Regulowany uchwyt na kubek.

. Pokrywa zbiornika na wode.

. Zbiornik wodny.

Adapter do kapsutek Nespresso®.
Adapter do kapsutek Dolce Gusto ™.
. Adapter do kawy mielonej.

BW N
woNOO

O TYM PODRECZNIKU

Niniejsza instrukcja obstugi nie obejmuje wszystkich mozliwych okolicznosci. W
przypadku watpliwosci lub problemow, ktore nie zostaty odpowiednio opisane w
niniejszej instrukcji obstugi, mozna uzyskac¢ wiecej informacji, kontaktujac sie z Biurem
Obstugi Klienta. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przysztosci.
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ROZPAKOWANY

1. Wyjac ekspres do kawy z opakowania.

2. Po rozpakowaniu sprawdz, czy dotgczone sa nastepujace czesci:

» Zbiornik wodny

* Maszyna do kawy

* Podrecznik

» Adaptery do kapsutek i kawy mielonej.

* Uwaga:

* Sprawdz, czy napiecie pradu elektrycznego w Twoim domu jest takie samo, jak to
zaznaczone na tabliczce znamionowej urzadzenia.

* Poddaj recyklingowi wszystkie plastikowe torby, aby uniknac zagrozen dla dzieci.

« Zachowaj opakowanie do transportu maszyny (na przyktad w celu demontazu,
naprawy itp.).

PIERWSZE KROKI

Przed pierwszym uzyciem ekspresu do kawy nalezy zwréci¢ uwage na srodki os-

troznosci zawarte w niniejszej instrukcji, aw szczegolnosci na nastepujace:

* Uwazaj na goraca wode. Mozesz sie poparzyc.

* Przed pierwszym uzyciem dobrze wyptucz zbiornik na wode czystg wodg.

= Nie uzywaj maszyny z pustym zbiornikiem na wode lub gdy poziom wody jest ponizej
minimum.

* Uzywaj maszyny tylko w suchym pomieszczeniu.

* Nie otwieraj dzwigni, gdy maszyna sie nagrzewa lub pracuje.

* Przed czyszczeniem urzadzenia zawsze odtacz przewdod zasilajacy.

» Czys¢ ekspres tylko wilgotng szmatka.

Pierwszym krokiem jest napetnienie zbiornika na

wode, mozna to zrobi¢ na dwa sposoby:

Napetnij bez wyjmowania zbiornika.

1. Podnie$ pokrywe zbiornika na wode

2. Napetnij zbiornik czysta woda (maksymalna tem-
peratura wody to 35°C)

3. Opuéé korek zbiornika

Napetnij, wyjmujac zbiornik na wode.

1. Lekko unies zbiornik na wode w kierunku poka-
zanym na rysunku, aby wyja¢ zbiornik na wode z
urzadzenia. Napetnij zbiornik czysta woda do znaku
«MAX» (maksymalna pojemnos$¢ wynosi 0,6 litra).

2. Wsun zbiornik na wode powoli na podstawe zbi-
ornika, postepujac w odwrotnej kolejnosci od po-
przedniego punktu. Po wtozeniu wylotu zbiornika
wody do podstawy wlotu nalezy nacisnac w dot, aby
zablokowac zbiornik na wode.

Uwaga:

W urzadzeniu moze pozosta¢ kropla wody. Aby upewnic sie, ze maszyna dziata bez

zarzutu, przed opuszczeniem fabryki zostata przetestowana z woda.

Uwaga.

Niewtasciwe obchodzenie sig ze sprzetem elektrycznym jest niebezpieczne i moze

by¢ $miertelne.

POLSKI [



TRYB CZUWANIA

* W domyslnych ustawieniach fabrycznych urzadzenie znajduje sie oQe
w trybie ,,Czuwania”. W tym trybie urzadzenie i wszystkie kontrolki
wytaczaja sie po 15 minutach bezczynnosci. e .

« Jedli urzadzenie przejdzie w tryb gotowosci, naciénij przycisk Start, || ._"Z\
aby ponownie je obudzié. I

USTAWIANIE TRYBU CZUWANIA

» Nacisnij i przytrzymaj przyciski matej filizanki i duzej filizanki. fes
* Podtacz urzadzenie do gniazdka elektrycznego. Dioda przycisku
Start zaswieci sie.

« Nacisniecie przycisku matej filizanki wtaczy diode na przycisku g b
matej filizanki, aktywujac tryb ,Standby™
* Ponowne naciéniecie przycisku matej filizanki wytgczy diode przy-

cisku matej filizanki, wytaczajac tryb ,Standby”. i\

USTAWIENIA FABRYCZNE

« Nacisnij i przytrzymaj przycisk duzego kubka. eoe
» Podtacz urzadzenie do gniazdka elektrycznego. ki

* Dioda LED przycisku zaswieci sie i zamiga dwukrotnie, wska- = = o
zujac, ze urzadzenie powrdcito do domyslnych ustawien fab- = ) ,
rycznych. ) '

=

PRZYGOTOWANIE KAWY

1. Podtacz maszyne do sieci i naciénij przycisk zasi- o - @

lania.

2. Gdy maszyna sie nagrzewa, podnies gérng dzwignie i pociagnij, )
aby wyjaé adapter. I =
= Pt

3. Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby uzy¢ kazdego — |
typu adaptera:

Kapsutki Nespresso@®: Zdjac¢ nasadke z adapt-
era kapsutek. Wtozy¢ kapsutke do adaptera i
Nespresso® kapsutki opuscic nasadke adaptera.
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Kapsutki Dolce Gusto ™: Wtozy¢ kapsutke do
adaptera.

Kawa mielona: Podnies pokrywke adaptera i
dodaj zmielona kawe. Docisnij, aby zagescic
Kawa mielona kawe i opusc pokrywe adaptera.

4. Wsun adapter z kapsutka do $rodka i zamknij dzwignie w
dot, jak pokazano na rysunku.

5. Podstawi¢ filizanke pod dozownik. Naciénij zadany przy-
cisk kawy tylko raz. Przycisk zacznie migac¢, a urzadzenie
rozpocznie przygotowywanie.

6.Po zakonczeniu procesu parzenia, urzadzenie zatrzyma sie au-
tomatycznie po osiggnieciu ustawionego czasu parzenia.Mozesz
zmieni¢ ilos¢ kawy, dostosowujac domyslny czas parzenia do wtasnych
upodoban. Patrz rozdziat ,Dostosowywanie ilosci kawy”.

Domyslny czas przygotowania:

* Kapsutki

16 sekund dla krotkiej kawy i 25 sekund dla dtugiej kawy.

* Kawa mielona

25 sekund dla krotkiej kawy i 47 sekund dla dtugiej kawy.

7. Podnie$é dzwignie i wyciggnaé adapter, aby wtozy¢ nowa kapsutke do uzycia lub
zmieni¢ adapter.

Uwaga:

Po nacisnieciu przycisku zadanej kawy, by¢ moze jego dioda LED bedzie najpierw mi-

gac przez kilka sekund, a nastepnie zaczniesz przygotowywac kawe, to cos zupetnie

normalnego.
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DOSTOSUJ ILOSC KAWY

« Mielong ilos¢ mozna zmienié, dostosowujac domyslny czas parzenia do wtasnych
upodoban.

* Dostosuj objetosé dla matej filizanki v

Podstaw filizanke pod kranik kawy. [@ @ @I

Nacisnij i przytrzymaj przycisk matej filizanki, az uzyskasz zadana \_-)_-\\. S Dl

kawe (min. 10 s, maks. 90 s). ~L

» Dostosuj gtosnosé dla duzej filizanki

Podstaw filizanke pod kranik kawy.

Nacis$nij i przytrzymaj przycisk na duzej filizance, az uzyskasz zadana zmm— 2 g=
emn

s/

kawe (min. 10 s, maks. 90 s). k/\

CZYSZCZENIE

« Pamietaj, aby odtaczyc urzadzenie przed czyszczeniem.
« Nigdy nie zanurzaj maszyny ani jej czesci w wodzie, mozesz dozna¢ powaznych
obrazen, a nawet $mierci na skutek porazenia pradem!

+ Nie wuzywaj silnych s$rodkow czyszczacych ani
rozpuszczalnikow.

« Nie uzywaj ostrych przedmiotéw ani szczotek, mate-
riatow sciernych ani ostrych.

 Nie my¢ czeséci w zmywarce.

Czyszczenie kapsutki | adapteréw do kawy 4?'{
* Opréznij zbiornik adaptera i umyj go woda. Dobrze wysusz caty =~ = \_,
kawatek serwetka lub sucha szmatka. as®

Czyszczenie maszyny

« Wytrzyj czystg wilgotng szmatka lub papierem, ponownie zmon-
tuj wszystkie czesci. Regularnie czysci¢ kranik kawy i strefe
zaparzania wilgotng szmatka.

OPROZNIANIE | CZYSZCZENIE RUR WEWNETRZNYCH

* Przed ponownym uzyciem maszyny po dtugich przerwach (np. Wakacjach), maszyne
nalezy dobrze wyptukac. Ta krotka procedura stuzy do doktadnego przedmuchania i
czyszczenia wewnetrznych przewodow.

Proces
1. Napetnij zbiornik na wode (patrz ,Pierwsze kroki”).

=

2. Podtgcz urzadzenie do gniazdka $ciennego.
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3. Wcisnij przycisk zasilania.

oy N

4. Diody LED przyciskéw zaczng sie stabilizowac, gdy urzadzenie sie nagrzeje. Czas
nagrzewania wynosi okoto 45 sekund.

Przed nacisnieciem przycisku duzej kawy upewnij sie, ze:

* Dzwignia komory jest zamknieta i nie zawiera zadnej kapsutki.

= Zbiornik na wode jest petny.

« Zbiornik na wode jest mocno osadzony, w przeciwnym razie woda moze wyciekac.

Ny, N
(ZXOX D)

5. Umiesc¢ duza filizanke (250 ml lub wieksza) pod dozownikiem.

<1
e
6. Nacisnij przycisk duzej kawy i poczekaj, az urzadzenie zakonczy

ptukanie.

o6

7. Nie podnosi¢ dzwigni, dopoki proces ptukania nie zatrzyma sie automatycznie.

OPROZNIJ EKSPRES DO KAWY

« Jesli w ekspresie do kawy nie ma przeptywu wody, nalezy opréznic
wewnegtrzng pompe wody.
» Ta procedura moze by¢ konieczna, jesli ekspres do kawy nie byt uzywany
przez dtuzszy czas lub zostat uruchomiony bez wody w zbiorniku.

« Zaleca sie oprdznienie ekspresu przy pierwszym uzyciu.

= Aby oprézni¢ pompe i normalnie korzystac z ekspresu do kawy, wykonaj
nastepujace czynnosci: -

1. Odtacz urzadzenie i wyjmij zbiornik na wode. Wyjmij kapsutki i uch-

wyty na kapsutki z zaparzacza i opus¢ dzwignie. Podtacz plastikowa
ztaczke do wlotu wody i wyjmij ttok.

2. Dodaj troche wody.

3. Podtgczy¢ ttok do ztaczki pompy i weisnaé go do konca.

* Woda zawarta w pompie przedostanie sie do uktadu wewnetrznego,
powodujac eliminacje powietrza zawartego w kanatach.

« Podczas tego procesu z kotka znajdujacego sie w gornej tylnej czes-
ci urzadzenia moze wyptyngc troche wody, uzyj szmatki, aby woda
nie spadta na stot.

« W razie potrzeby powtérz te procedure 2 lub 3 razy.
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ODKAMIENIANIE / KONSERWACJA EKSPRESU DO KAWY

Woda pitna rozni sie w zaleznosci od regionu. Czgsteczki wapna z wody pitnej osadzaja

sie jako odpad w maszynie i moga zablokowac rure i spowodowac jej uszkodzenie.

Aby tego uniknaé, nalezy odwapni¢ urzgdzenie przynajmniej po zaparzeniu 300 do

400 filizanek kawy lub, w kazdym przypadku, jesli produkcja znacznie spadnie lub po

jednym lub dwdch miesigcach. Odwapnienie nalezy przeprowadzi¢ prawidtowo, aby

uniknac uszkodzen.

Doktadnie postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1. Napetnij zbiornik mieszaning wody i dostepnego w handlu ptynu odwapniajacego do
ekspresow do kawy (zawsze postepuj zgodnie z instrukcjami producenta).

2. Upewnij sie, ze w urzadzeniu nie ma kapsutek.

3. Umies¢ duzy pojemnik pod gtowica dozujaca, aby zebra¢ mieszanine i pozostatosci wapna.

4. Nacisnij przycisk duzego kubka, aby wykona¢ odwapnienie. Powtarzaj ten proces
kilka razy, az cata woda w zbiorniku zostanie zuzyta.

5. Powtdrz proces, aby przeptuka¢ obwod wewnetrzny zbiornikiem czystej wody (bez
ptynu odwapniajacego), aby catkowicie oczysci¢ obwdd wewnetrzny | zapewnic¢ do-
bry smak napojow.

Wazny:

» Zachowaj szczegdlng ostroznos¢ w przypadku goracej wody!

* Nigdy nie czy$¢ urzadzenia octem. Spowoduje to uszkodzenie urzgdzenia i pogorszy

smak napojow.

* Uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym odkamienianiem lub brakiem odwap-

nienia nie sa objete gwarancja.

Nie moczy¢ urzadzenia ani nie wktadaé Nie podnos dzwigni podczas korzysta-

go do wody. nia z zaparzacza.
!
/ (=i -
[P i =

%

Y=

Nie dotykaj gbrnej czesci adaptera Na gorze adaptera kapsutki znajduje sie

podczas wyjmowania go z komory, ostra igta. Nie umieszczaj dtoni pod nig
poniewaz jest bardzo goracy i moze ani w jej poblizu, poniewaz moze zos-

spowodowac oparzenia. tac¢ przebita.

Nie wtaczaj ani nie uzywaj urzadzenia, jesli w zbiorniku nie ma wody.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

Nie wyptywa kawa.

Kawa nie jest wystarczajgco
gorgca.

Jest rozlana woda.,

Nie mozna zamknaé dzwigni.

PRZYCZYNA

Zbiornik na wode jest
pusty.

Maszyna Jest zimna.

Osadzanie sig kamienia.

Zbiornik na wode prze-
cieka.

Dolna taca ociekowa jest
petna wody.

Adapter kapsutki / kawy
nie jest prawidtowo osa-
dzony.

Nie przepetniaj adaptera
do kawy mielonej, zbyt
mocne wcisnigcie dzwigni
przez nadmiar kawy moze
sie ztamac.

ROZWIAZANIE
Napetnij zbiornik na wode.
Poczekaj wskazany czas
na ogrzewanie.

Wykonaj odkamienianie.
Sprawdz, czy zawdr zbior-

nika nie jest zablokowany.

Oproznij tacke ociekowa.

Sprawdz i umiesc adapter
prawidtowo.

Napetnij i lekko nacignij
kawe, nie przelewa sig ani
nie jest zbyt zwarta.

I

Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym | elektronicznym, a takze ich usuwania. Symbol z przekreglonym pojemnikiem na émieci pokazany na
opakowaniu oznacza, ze produkt pod koniec okresu uzytkowania bedzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego kazdy produkt,
ktdry asiggnat koniec okresu uzytkowania, musi zosta¢ dostarczony do wyspecjalizowanych centréw usuwania cdpaddw w
celu selektywnej zbiérki zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego lub zwrécony do sprzedawcy przy zakupie podob-
nego nowego sprzetu, w jednym dla jednej bazy. Wiasciwa selektywna zbiérka w celu péZniejszego uruchomienia sprzetu
przeznaczonego do recyklingu, obrdbki i utylizacji w spos6b przyjazny dla Srodowiska pomaga zapobiegaé potencjalnym
negatywnym skutkom dla srodowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling | ponowne u2ycie elementy sktadajqce sig na urzg-
dzenie. . Niewtasciwe usuniecie produktu przez uzytkownika oznacza natozenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.
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