














« Se si vuole aumentare la lunghezza di attaccatura del ventilatore, estrarre la sfera dall'asta di sospensione di 15,24
cm in dotazione e usare |'asta addizionale di estensione (in dotazione). (Se si preferisce usare I'asta di sospensione
di 15,24 cm, seguire |e seguenti istruzioni).

« Per estrarre la sfera dall'asta di sospensione, allentare la vite di fissaggio ed estrarre i perni. Far scendere |a sfera ed
estrarre il perno di fermo. Estrarre la sfera dall’asta di sospensione e introdurla nell'asta di sospensione piti lunga (la
parte superiore dell'asta ha un foro per la vite di fissaggio; usarlo per fissare I'asta).

« Inserire il componente di fissaggio nell'estremita dell'asta di sospensione ed elevare la sfera.

= Assicurarsi che il componente di fissaggio sia allineato con le fessure all'interno della sfera e stringere la vite di
fissaggio.

Suggerimento: per facilitare I'introduzione dei cavi nell'asta, applicare del nastro isolante intorno ai cavi. Cié li manter-
ra uniti mentre vengono inseriti nell'asta.

« Allentare le viti di fissaggio e la rondella della parte superiore dell'alloggiamento del motore. Estrarre i perni dall'asta
(se non & ancora stato fatto). Introdurre la coppa superiore nell'asta.

+ Passare i cavi attraverso I'asta e tirare I'eccesso di cavi dalla parte superiore dell'asta per regolarli.

* Posizionare |'asta all'interno dell'alloggiamento del motore e inserire i perni precedentemente estratti. Regolare le
viti di fissaggio e le rondelle.

« Abbassare la coppa superiore verso I'alloggiamento del motore.

TELECOMANDO

1. Luce indicatore LED. Y

2. Velocita. oO———

3. Timer. o —@@:Q o
4. Pulsante spento. _Q) @@

5. Funzione inversa.
6. Temperatura di colore della luce

7. Batteria del telecomando. (3] _‘%@ o
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Collegamento del telecomando

« Effettuare il collegamento tra i cavi del ricevitore e i cavi del motore della ventola sequendo le indicazioni di colore.
Assicurarsi che la connessione sia strefta.
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Cavo verde/giallo
fe'ﬁsaa 8o J | Neutro N (bianco)
Dc l' pm— L (nero) Ricevitore LucB I. blu)
N . "°n'1§?1'§3°' Grigio DC motore L
Fl;?itar:};%)n Rosa DC motore L .
Rosso DC motore L L

= Sollevare la coppa superiore fino al supporto di montaggio e allineare le viti allentate nel supporto di montaggio con
i fori della coppa superiore.

* Ruotare la coppa superiore per regolarla. Reinserire le viti e fissarle con il cacciavite.
- Appena il supporto di montaggio & stato fissato alla scatola di derivazione si pud procedere ad appendere il ventilatore.

« Afferrare saldamente il ventilatore con entrambe le mani. Passare 'asta attraverso I'apertura del supporto di montag-
gio e lasciare che la sfera si appoggi nel supporto di montaggio.

* Ruotare I'accoppiamento della sfera fino a quando non si allinea con la linguetta del supporto di montaggio.

Suggerimento; sarebbe meglio che un'altra persona aiutasse a sorreggere la scala e che passasse il ventilatore alla
persona che & salita sulla scala.

Montaggio delle pale

Allineare i fori nel portalama con i fori nella lama e nel corpo del motore e avvitarli in posizione, ma non serrare le viti
finché non sono tutte inserite e avvitate.

Consiglio: Per risparmiare tempo, & possibile posizionare le rondelle su ciascuna vite prima di installare le lame.
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Montaggio della lampadina LED

=) )

Spina del connettore unico

* Installare la piastra di illuminazione a led. Collegare i cavi dalla piastra di illuminazione ai cavi che sporgono dalla
parte inferiore del corpo della ventola.

* Questa piastra di illuminazione a led & fissata al corpo della ventola mediante magneti che la rendono totalmente
sicura e facile da installare.

= Installare lo schermo di vetro avvitandolo in senso antiorario.

Montaggio dello schermo

Porre la copertura e lo schermo sulla lampadina LED.
Controlla I'installazione

= Controllare il corretto funzionamento del ventilatore da soffitto, verificando che non si osservino strani movimenti o
disallineamenti in qualsiasi parte del ventilatore.

« Nel caso in cui sia visibile qualche tipo di ronzio / vibrazione, & possibile procedere alla regolazione delle lame con
il kit di tiro.

= Questo kit ha pesi autoadesivi e clip a "U"

- Spegni il ventilatore a soffitto.

« E possibile posizionare la clip al centro di qualsiasi lama e verificare se la vibrazione diminuisce.

« Accendi il ventilatore e controlla. Se non si vede alcun cambiamento, spegnere la ventola e aggiungere un'altra clip
su una lama diversa o utilizzare i pesi adesivi.

Secondo le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/GE e 2003/108/CE sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
& sullo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo barrato sul contenitore sulla confezione indica 'obbligo che il prodotto, al termine della sua vita utile, deve
essere smaltito separatamente dagli altr rifiuti. Lutente deve quindi restituire il dispositivo, quanda non & pid in usa, alfapposito centra di raccalta
differenziata per i rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirlo al venditore al iacquisto diun nuovo dispaskivo di tipo equivalente,
L

uno o sostituzione dell'attro. Un'adeguata raccolta differenziata del dispositivo non utilizzato per i ivi i di riciclaggio, smak
timento compatibili con 'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sullambiente & sula salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di
cui il dispositivo @ composto. Lo smaltimento abusivo del prodotta da parte implica I'ap ione delle sanzioni previste dal codice penale.
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WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich fiir unseren Deckenventilator entschieden haben. Bevor Sie dieses elektrische Haushalts-
gerét verwenden und um die optimale Bedienung sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch.

Die hier angegebenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei ordnungsgeméRer Einhaltung das Brandrisiko, das Risi-
ko von elektrischen Entladungen und von Verletzungen. Bewahren Sie die Anleitung zur spéteren Einsichtnahme wie
auch die Garantie, den Einkaufsbeleg und die Verpackung an einem sicheren Ort auf. Héndigen Sie gegebenenfalls
die Anleitung an den néchsten Besitzer des elektrischen Haushaltsgerits aus. Befolgen Sie stets die grundlegenden
Sicherheitsanweisungen sowie die MaBnahmen zur Vorbeugung von Risiken, wenn Sie ein elektrisches Haushaltsgerét
verwenden. Der Hersteller iibernimmt keine Verantwortung fiir Schéden infolge Nichtbefolgung dieser Anweisungen
durch den Benutzer.

TEILELISTE

{ffnen Sie vorsichtig die Verpackung und holen Sie die sich darin befindlichen Teile heraus. Legen Sie sie auf den
Boden auf einen Teppich oder ein ausreichend grofies Stiick Kunststofffolie zum Schutz vor Beschadigungen.

Uberpriifen Sie, dass die nachfolgend genannten Gegensténde in der Verpackung enthalten sind.

r
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Montagehalterung Zieraufsatz Motor
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Fliigel Spreizschrauben Dekorativer schirm
i
Fernbedienung LED-Platte



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung eines beliebigen Elektrogeréts sind stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
zu befolgen.

« Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

« Befestigen Sie den Ventilator zur Senkung des Risikos von Personenschéden direkt an der tragenden Geb&udestruk-
tur. Halten Sie sich dabei an diese Anleitung und verwenden Sie nur das mitgelieferte Material.

« Schalten Sie zum Schutz vor eventuellen Stromschlégen vor der Montage des Ventilators den Strom ab, indem Sie
die Leistungsschalter am Sicherungskasten und die daran angeschlossenen Wandschalter ausschalten. Falls die
Leistungsschalter nicht ausgeschaltet werden kinnen, verwenden Sie eine Warnvorrichtung wie zum Beispiel einen
Aufkleber am Sicherungskasten.

+ Sémtliche Kabel miissen die in den Grtlichen und nationalen Sicherheitsvorschriften fiir Elektroinstallationen sowie
ANSI/NFPA 70 festgelegten Spezifizierungen erfiillen. Wenn Sie mit Elektroinstallationen nicht vertraut sind, wenden
Sie sich an einen Fachelektriker.

» Verbiegen Sie das Befestigungssystem der Fliigel nicht, wenn Sie diese anbringen, neigen oder reinigen.
« Stecken Sie nichts zwischen die Ventilatorfliigel.

« Verwenden Sie bei diesem Ventilator zur Senkung der Brandgefahr sowie des Risikos von Stromschlégen oder Motor-
schaden keinen Halbleiter-Drehzahlregler. Verwenden Sie ausschlieBlich die Original-Drehzahlregler.

- Dieses elektrische Haushaltsgerét kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschrénkten korper-
lichen, sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder begrenzten Kenntnissen verwen-
det werden, sofern sie von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder im sicheren
Gebrauch des Geréts unterwiesen wurden. Kinder diirfen nicht mit diesem Gerét spielen. Sie diirfen das Gerat nur
reinigen und pflegen, wenn sie &lter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Kinder miissen beim Gebrauch jedes
elektrischen Haushaltsgeréts genau beaufsichtigt werden.

ANMERKUNG: Die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Sicherheitsmafinahmen kénnen nicht auf alle
maglichen Probleme und Situationen eingehen. Es wird sowohl gesunder Menschenverstand als auch Vorsicht bei der
Montage und Verwendung des Ventilators vorausgesetzt.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

« Markieren Sie die richtige Position der Locher und befestigen Sie die Deckenhalterung mit den Schrauben mit Metal-
lanker oder Schrauben und Unterlegscheiben, die fiir den gewéhlten Deckentyp geeignet sind.

+ Uberpriifen Sie die korrekte Installation der Halterung, bevor Sie den Liifter aufhdngen. Diese Platte muss das volle
Gewicht des Liifters tragen.

Vorbereitung der Installation =3
« Vergewissern Sie sich zur Verhiitung von Personen- ﬂ
schaden und Verletzungen, dass die Fliigel am Auf- - =
héngungsort mindestens 2,30 m vom Boden und 50 cm ;—»—3\6 ?
von der ndchsten Wand oder dem néchsten Hindernis 50 cm zur
entfernt sind. Wand oder
« Stellen Sie sicher, dass das Anschlussgehduse sach- zum néchs-
dienlich an der Geb3udestruktur befestigt ist und das | ten Hindernis
ganze Gewicht des Ventilators tragen kann. 2,30 m von
den Fliigeln
zum Boden
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Aufhéngungsstange einbauen

w&hgeg Sie die Aufh@ngungsstange, die am besten zu Ihrer Situation passt: Sie hat eine Aufhingungsstange von 15 cm
u cm.

Entfernen Sie die Schraube von der Stange, entfernen Sie den Stift und fiihren Sie das Verdeck (Dachverkleidung) und das

Motorverdeck durch die Aulhﬁngungsstan%e. Fiihren Sie anschlieBend die Kabel des Liiftermotors durch die Innenseite
der Aufhéngungsstange. Ziehen Sie die Aufhdngungsstange am Motor fest und setzen Sie die Schraube und den Stift ein.

Traditionelle L Halterung ) \ Halterung
Befestigungsweise . . /
T e
— Abgewinkelte | [\
_,jJ‘I_:LI_"LgE 5 Befesligungsweiseﬁ
— :‘“ksg,=_
Bei der traditionellen Befestigungsweise hangt der Venti-  Die abgewinkelte Befestigungsweise wird bei abge-
lator an einer Stange von der Decke. schrigten oder gewdlbten Decken empfohlen.

Anbringen der Montagehalterung

Bohren Sie ein Loch mit 8 mm Durchmesser in die Betondecke und stecken Sie eine Schraube hinein. Richten Sie dann
die Halterung an dem Loch aus und befestigen Sie sie mit einer Mutter.

Montage und Aufhéngung des Ventilators

Verkabelung

Rosette

[@/’j H“"J,.T:_FJ# Kugelaufnahme

[ 47 Zieraufsatz
‘Eg/— Bolzen

Adapter
Befestigungsschraube

Arrietierung



« Zur Verldngerung der Héngelénge des Ventilators entfernen Sie die Kugel von der 15,24 cm langen mitgelieferten
Aufhingungsstange und verwenden Sie die zusitzliche Verlingerungsstange (im Lieferumfang enthalten). (Wenn
Sie die 15,24 cm lange Aufhdngungssiange verwenden méchten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen.)

» Lasen Sie zum Entfernen der Kugel von der Aufhéngungsstange die Befestigungsschraube und ziehen Sie die Stifte
heraus. Schieben Sie die Kugel nach unten und entfernen Sie den Anschlagstift. Schieben Sie die Kugel von der Auf-
héngungsstange herunter und stecken Sie sie auf die langere Aufhé@ngungsstange (an der Stange befindet sich oben
eine Bohrdffnung fiir die Befestigungsschraube; befestigen Sie dort die Stange).

= Stecken Sie den Anschlagstift in das Ende der Aufhéngungsstange und schieben Sie Kugel hinauf.

= Vergewissern Sie sich, dass der Anschlagstift an den Schlitzen in der Kugel ausgerichtet ist und ziehen Sie die Be-
festigungsschraube an.

Tipp: Wickeln Sie ein wenig Isolierband um die Kabel, damit sie sich leichter in die Stange einfiihren lassen. So werden
sie dabei besser zusammengehalten.

+ Losen Sie die Befestigungsschrauben und die Unterlegscheibe oben am Motorgehéuse. Entfernen Sie die Stifte von
der Stange (falls Sie dies nicht schon getan haben). Stecken Sie die Rosette auf die Stange.

+ Ziehen Sie die Kabel durch die Stange und ziehen Sie zum Justieren an den oben aus der Stange heraushéngenden
Kabeln.

« Setzen Sie die Stange in das Motorgeh&use ein und bringen Sie die zuvor entfernten Stifte an. Ziehen Sie die Befes-
tigungsschrauben und Unterlegscheiben an.

« Schieben Sie die Rosette hinunter zum Motorgehduse.

FERNBEDIENUNG

1. LED-Anzeige

2. Geschwindigkeiten o—
3. Zeitschaltuhr

4. Off Taste (2 4[
5. Gegenrichtung

6. Farbtemperatur

7. Batterie der Fernbedienung o—

)

%

v
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Anschluss der Fernbedienung

« Stellen Sie die Verbindung zwischen den Empfangerkabeln und den Liiftermotorkabeln gem&R den Farbangaben her.
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.

Erdung
WECHSEL- L
STROM

Licht L |Erdung

Fernbedie- .
nungsemp.  Ventilator L | |LichtL

fénger Neutralleiter N

-
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Griin-gelbes Kabel

Erdung 1, — J Neutralleiter N (weiB)
be L o L(schwarz) porobedie- | Licht L (blau)
N — nup:agnsge:: P! Grau DC Motor L
alvneglayg N Rosa DC Motor L
Rot DC Motor L

i

Anbringen der Rosette

I:T'Z] 3

+ Schieben Sie die Rosette bis zur Montagehalterung hinauf und richten Sie die geldsten Schrauben an der Montage-
halterung an den Bohroffnungen der Rosette aus.

« Drehen Sie die Rosette zum Justieren. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie mit einem Schrauben-
zieher fest.

« Sobald die Montagehalterung am Anschlussgehduse befestigt ist, kénnen Sie den Ventilator aufhdngen.

« Halten Sie den Ventilator fest in beiden Handen. Schieben Sie die Stange durch die Gffnung der Montagehalterung
und lassen Sie die Kugel auf der Montagehalterung aufliegen.

« Drehen Sie die Kugelaufnahme, bis sie an der Lasche der Montagehalterung ausgerichtet ist.

Tipp: Wenn Sie auf der Leiter stehen, sollte eine zweite Person die Handleiter festhalten und Ihnen den Ventilator
hochreichen.

Anbringen der Flligel
Richten Sie die Locher im Klingenhalter an den Ldchern in den Klingen und am Motorkérper aus und schrauben Sie sie

fest. Ziehen Sie die Schrauben jedoch erst an, wenn sie alle eingesetzt und eingeschraubt sind.
Beratung: Um Zeit zu sparen, kdnnen Sie die Unterlegscheiben an jeder Schraube anbringen, bevor Sie die Klingen installieren.

=) =3
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Einbau der LED-Lampe

Einpoliaer Stecker N ﬁ‘g o o _
LED —(ggg@ e

* Installieren Sie die LED-Beleuchtungsplatte. Verbinden Sie die Kabel von der Beleuchtungsplatte mit den Kabeln, die
aus der Unterseite des Liiftergeh&uses herausragen.

» Diese LED-Beleuchtungsplatte ist mit Magneten am Geh&use des Liifters befestigt, sodass sie absolut sicher und
einfach zu installieren ist.

* Installieren Sie die Glasscheibe durch Schrauben gegen den Uhrzeigersinn.

Anbringen des schirm

Bringen Sie die Abdeckung und den schirm iiber der LED-Lampe.

Uberpriifen Sie die Installation

+ Uberpriifen Sie den korrekten Betrieb des Deckenventilators und stellen Sie sicher, dass in keinem Teil des Ventilators
merkwiirdige Bewegungen oder Fehlausrichtungen zu beobachten sind.

= Fiir den Fall, dass eine Art Brummen / Vibration zu sehen ist, kdnnen Sie die Klingen mit dem SchieBkit einstellen.

= Dieses Kit hat selbstklebende Gewichte und "u" -férmige Clips.

= Schalten Sie den Deckenventilator aus.

» Sie kdnnen den Clip in die Mitte einer Klinge legen und priifen, ob die Vibration abnimmt.

» Schalten Sie den Liifter ein und Uberpriifen Sie. Wenn keine Anderung erkennbar ist, schalten Sie den Liifter aus und
fiigen Sie einen weiteren Clip an einer anderen Klinge hinzu oder verwenden Sie die Klebegewichte.

Gemil den Europsischen Verordnungen 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG hinsichtlich der Vermeidung von Gefahrenstoffen in elektri-
schen Geréiten sowie der Entsorgung von Abfllen. Das durchg auf der Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende
E seiner Nutzungsdauer vom Hausmiill getrannt 2u entsorgen ist. Daher muss der Benutzer das Gerat nach neenclgmg der Benutzung an einer ge-
|

eigneten Sammelstelle fiir el Abflle abgeben oder es an d bei dem ben wurde, bei einem Kauf eines
neuen, &hnlichen Geréts oder bei einem Tausch zuriickgeben. Die sachoemise differenzierte Entsorgung des aus dem Verkehr gezogenen Geréts
filr die nachfolgenden umweltgerechten Prozesse zum Reeycling, zur Verarbeitung und Entsorgung tréigt dazu bei, mégliche negative Folgen fiir die
Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fordert das Recycling der Materialien, aus denen das Geréit besteht. Die unsachgemabe Entsorgung
des Produkts durch den kanin die A dung der lich vorgeschriebenen Strafen nach sich ziehen.
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